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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH (CPV 45233280-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z ,,Adaptacjq terenu
oraz stworzeniem infrastruktury dostepowej i technicznej poprzez utwardzenie terenu ekspozycji
plenerowej Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie”” i obejmuja:
® ustawienie porgczy szczeblinowych wys. 110 cm (z gotowych elementéw) zabezpieczonych
antykorozyjnie pomalowanych na kolor okres§lony przez Zamawiajacego - typ Ul la,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztaltownikéw stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikéw wypetnionych
siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w polaczeniu z innymi
materiatami budowlanymi.

1.4.3. Pozostale okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Porecz U-11a.

Zaleca si¢ stosowanie gotowych przesel porgczy wykonanych z elementéw spetniajacych wymagania
niniejszej specyfikacji, stosowane porgcze powinny posiada¢ deklaracje zgodno$ci z wydang aprobata
techniczng.

Wymagania:

e dlugo$¢ przesta balustrady — 2000 — 2500 mm,

e rozstaw szczeblin — nie wigcej niz 140 mm,

e dolny pas wygrodzenia — 60 — 120 mm ponad poziom chodnika,
e wysoko$¢ 1100 mm.

Elementy stalowe wykonane ze stali niestopowych konstrukcyjnych S235JR wg PN-EN 10025-2 [1], co

najmniej klasy C, podklasy 1 wg PN-EN 10163 -3 [2].

Elementy barier taczone poprzez spawanie w wytworni.

Wszystkie elementy porgczy zabezpieczone przed dziataniem korozji poprzez:
e cynkowanie ogniowe zgodnie PN-EN ISO 1461 [3], oraz dodatkowo,
® powloke lakiernicza uzyskana w procesie lakierowania proszkowego.

Kolor powloki ustalony przez Zamawiajacego
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Rys. 1. Przektadowy przesto wygrodzenia U-11a

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykazaé
sie¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— szpadli, mtotkéw, kluczy do montazu elementéw barier 1 ogrodzen itp.
— $rodkéw transportu materiatow,
— zurawi samochodowych,
— ewentualnych mtotéw (bab), wibromtotéw do wbijania lub wwibrowania stupkéw w grunt,
— przewoznych zbiornikéw do wody,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
— koparek kotowych (np. 0,15 m®) lub koparek ggsiennicowych (np. 0,25 m’),

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport gotowych przesel z powtoka lakiernicza nalezy przewozi¢ z zabezpieczeniem przed
uderzeniami ze wzgledu na podatno$¢ powlok na uszkodzenia mechaniczne, wystepujace przy uderzeniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
W zalezno$ci od wielkoSci rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robdt
wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robét przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier zabezpieczajacych ruch pieszych na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zalecen Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza ST przy wykonywaniu ww. robét naleza:
— wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
— ustawienie stupkéw,
— montaz przeset,

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a
glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.
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5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki moga by¢ osadzone w betonie ulozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i
napeti¢ otwor mieszankg betonowa odpowiadajacg wymaganiom punktu 2.4. Do czasu stwardnienia betonu
stupek nalezy podeprzec.

5.5. Ustawienie poreczy
Porecze zabezpieczajace ruch pieszy winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Segmenty ogrodzenia malowane fabrycznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczng.

Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Wszystkie przesta bariery nalezy podda¢ kontroli wizualnej stanu powloki lakierniczej, niedopuszczalne
sg zarysowania (na petng grubos¢ powtoki lakierniczej) i odpryski powtoki lakierniczej.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,
¢) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.4,
d) poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) - urzgdzenia zabezpieczajacego ruch pieszych (ogrodzen i poreczy).
Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dlugo$ci urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania poreczy i ogrodzen ochronnych obejmuje:

prace pomiarowe i1 roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji barier oraz materialéw pomocniczych,
dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,
zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w spos6b zapewniajacy stabilnose,
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— doprowadzenie terenu wokét wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub wedtug zalecen Inzyniera,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 2 Warunki
techniczne dostaw stali konstrukcyjnych niestopowych.
2. PN-EN 10163-3 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych,
blach uniwersalnych i ksztaltownikéw na goraco — Cze$¢ 3 ksztattowniki.
3. PN-ENISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metodg zanurzeniowa. Wymagania i
metody badan.
4. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
5. PN-H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne
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