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) SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST 04.08.03 ,, WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI ZWIAZANYMI CEMENTEM”
(CPV: 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wyréwnaniem podbudowy kruszywem zwigzanym cementem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z ,,Adaptacja terenu
oraz stworzeniem infrastruktury dostepowej i technicznej poprzez utwardzenie terenu ekspozycji
plenerowej Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie” i obejmuja:
e wyréwnanie podbudowy chodnikéw i dojazdéw mieszanka zwigzana cementem klasy C3/4 wraz z

pielegnacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubo$ci ukladana na istniejacej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwno$ci w profilu podtuznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” oraz w ST 05.03.05b ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego
w-wa wiazaca” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.3. Wymagania dla mieszanek zwigzanych cementem
Kruszywa, cement i woda powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w ST 04.05.01 ,,Podbudowa i
ulepszone podloze z mieszanek zwigzanych cementem” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat okreslony w ST
04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanek zwigzanych cementem” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport kruszyw, spoiwa i mieszanek powinien spetnia¢ wymagania okreslone w ST 04.05.01
,,Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanek zwigzanych cementem” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Zasady projektowania mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem sa okreslone w ST
04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanek zwigzanych cementem” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Zasady produkcji mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem sa okreslone w ST 04.05.01
,,Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanek zwigzanych cementem” pkt 5.

5.4.Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrownania mieszanka zwigzang cementem

Przed przystagpieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia podbudowy powinna zostaé
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen zgodnie z ST 04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych” i zwilZona.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy wykonanie wyréwnania podbudowy
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczedniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie linki do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m. Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdtuz
istniejacej podbudowy prowadnice w taki sposob, aby wyznaczatly one $ciSle warstwe wyréwnawcza
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w stanie niezageszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione
stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie si¢ w czasie uktadania i zageszczania mieszanki.

5.5. Ukladanie i zageszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z mieszanki zwigzanej cementem nie powinna by¢
mniejsza od 6 cm.

Warstwe wyréwnawczg uklada si¢ i zageszcza wedlug zasad okre§lonych w ST 04.05.01 ,,Podbudowa i
ulepszone podtoze z mieszanek zwiazanych cementem” pkt 5.

5.6. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we wtasciwym stanie, az do
czasu ulozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca
naprawi na koszt wtasny.

5.7. Pielegnacja wyréwnanej podbudowy
Pielegnacja wyréwnania podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem jest okreslona w ST 04.05.01
,,Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanek zwigzanych cementem” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi
w ST 04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanek zwigzanych cementem” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbudowy podano w
ST 04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanek zwigzanych cementem” pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyrdwnania
powinny by¢ zgodne z okreslonymi dla podbudowy w ST 04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone podioze z
mieszanek zwigzanych cementem” pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wbudowanej mieszanki zwigzanej cementem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady
ich odbioru sa okreslone w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m’ wyréwnania podbudowy mieszanka zwigzang cementem obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materialow,
pozyskanie mieszanki zwigzanej cementem,,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
przygotowanie podbudowy,
przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen
pomocniczych,
wbudowanie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zatlozonym profilem i spadkiem,
e pielegnacje wykonanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
sa podane w ST 04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem” pkt 10.
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