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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA (KOD CPV 45231300-8).

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w p. 1.3.

1.3. ZaKres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zwigzane sg z ,,Adaptacja terenu oraz stworzeniem
infrastruktury dostepowej i technicznej poprzez utwardzenie terenu ekspozycji plenerowej
Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie” i obejmuja:
® roboty pomocnicze:
o odwodnienie wykopu za pomoca zestawu iglofiltréw z odpompowaniem,
wykopy reczne/mechaniczne
umocnienie §cian wykopu,
zasypka kanatéw (grunt pozyskany na budowie i poza budowa — piasek),
odwo6z gruntu z wykopu (nie nadajacy si¢ do zasypki),
wykonanie podtozy pod przykanaliki i studzienki z piasku,
wykonanie podtozy pod zbiorniki ze zwiru,
zasypanie studzienek piaskiem (z dowozem i z zaggszczeniem),
o wykonanie obsypek i zasypek zbiornikéw na deszczowke,
® roboty zasadnicze:
o ulozenie kanatéw i przykanalikéw z rur PVC-u SN8 o Dn 200 mm, Dn 160 mm,
o montaz studzienek kanalizacyjnych & 600 z rur PP,
o montaz studzienek $ciekowych @ 600 z rur PP,
o montaz zbiornikdw na deszczowke

O O O O O O O

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
1.4.2. Kanat - podziemny szczelny element odwodnienia o zamknietym przekroju poprzecznym stuzacy
do odprowadzania wéd ze studzienek $ciekowych.

1.4.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji
deszczowej lub bezposrednio z odbiornikiem.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw sieci kanalizacyjnych stanowia:

® Projekt Budowlany,

e Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét,

e Dziennik Budowy,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,

e protokoly odbioréw czeéciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Elementy kanalizacji (kanaly, przykanaliki, studzienki kanalizacyjne i §ciekowe) musza stanowi¢ jeden
system oferowany przez producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania poszczegdlnych elementéw systemu
odwodnienia pochodzacych od réznych producentéw — nie dotyczy zbiornikow na deszczéwke.

2.2. Rury kanalowe (przykanaliki).

Kanaly wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-u SN8 SDR 34 ® 200x5,9 mm z gladka
Scianka wewnetrzng i zewngtrzna, przykanaliki z rur PVC-u SN8 SDR34 ©160x4,7 mm

Rury winny posiada¢ deklaracje zgodno$ci z norma PN-EN 13476-2.
Wiaczenia kanatéw i przykanalikow do studzienek (kanalizacyjnych i $ciekowych) poprzez tzw. ztaczki
In-situ odpowiednio o $redni. 160 lub 200 mm.

2.3. Studzienki Sciekowe.
Stosowane elementy muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

2.3.1. Osadnik i trzon studzienki

Studzienkg wykonaé zgodnie z dokumentacja jako studzienk¢ z osadnikiem.

Komora robocza i trzon studzienki z rur z PP o:

e Srednicy 600 mm,
e sztywno$¢ obwodowa SN=4,
Dopuszcza si¢ zastosowanie studzienek z innych materialéw pod warunkiem:
® wykonania poszczeg6lnych elementéw w jednym systemie wykonawczym,
e uzyskania akceptacji Inzyniera.

2.3.2. Zelbetowy adapter pod wpust.
Adapter pod wpust zgodny z wymaganiami producenta studzienki, umozliwiajacy osadzenie wpustu na
rurze teleskopowe;j.

2.3.3. Pierscien odcigzajacy

Pierscien odcigzajacy zelbetowy o srednicy dostosowanej do wymiaréw zastosowanego teleskopu z
betonu min. C16/20 wg PN-EN 206-1 [3], lub o innej konstrukcji zgodnej z wymaganiami producenta
studzienki.

2.3.4. Kraty $ciekowe.
Zastosowane kraty $ciekowe muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
® typ wpustow — jezdniowy z kolnierzem - klasa obcigzenia C250 (min. 250 kN) wg PN-EN 124 [4].

2.4. Studzienka kanalizacyjna
Studzienki kanalizacyjne wg konstrukcji studzienek Sciekowych wg p-ktu 2.3.

2.4.1. Stozek pod wiaz.
Stozek pod wtaz dostosowany do obcigzenia — min. C250 wg PN-EN 124 [4].

2.4.2. Wlazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy zastosowac jako:
e wlazy zeliwne typu ciezkiego — min. C250 wg PN-EN 124 [4].

2.5. Zbiorniki retencyjne — na deszczowke
Stosowane zbiorniki na deszczéwke musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
typ zbiornika — podziemny,
pojemnos$¢ zbiornika — min. 7500 1,
uksztattowanie zbiornika — zbiornik poziomy,
material — PP lub PEHD,
przeniesienie obcigzen:
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o naziomdo 1,5 m,
o obcigzenie lekkim taborem samochodowym — pojazdy do 2,5 t,
e zbiornik odporny na wypér wod gruntowych (przy poziomie woéd gruntowych powyzej wierzchu
zbiornika,
e kanaly przylaczeniowe — $rednicy 160 mm,
e zwienczenie zbiornika — klasa B125 (zalecane C250)
UWAGA.
Odporno$¢ na sity wyporu (zbiornik pusty) oznacza, ze wypdr musi by¢ zréwnowazony obcigzeniem
zbiornika przez naziom gruntu.

2.6. Kruszywo na podsypke i zasypke kanalow i studzienek
Na podsypke stosowaé materialy zalecane przez producenta rur.
Laweg grubo$ci min. 10 cm wykonaé z gruntéw:
e pospotki — fgrCSa — fundament studzienek,
e piasku — CSa lub MSa — podsypka kanatéw
wg PN-EN ISO 14688-1 o wskazniku piaskowym SE > 35 wg PN-EN 933-8.
Obsypke i zasypke (wstepng) kanatu i studzienek zaprojektowano z gruntéw wg PN-EN ISO 14688-1
spetniajacych ponizsze wymagania:
e uziarnienie wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4:
o <0,063 mm-<15%,
o <0,02mm-<3%,
e wskaznik r6znoziarnistosci Cy (deo/d o) >5 wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 — warunek
zageszczalnos$ci
e wskaznik piaskowy — SE>35 wg PN-EN 933-8.
Za zgoda Inspektora dopuszcza si¢ na zasypki gléwne stosowac piasek pozyskany na budowie.
Zageszczenie — nie mniej niz Is = 1,0 wg BN-77/8931-12.

2.7. Kruszywo na podsypke i zasypke zbiornikéw retencyjnych na deszczéwke
Na podsypke stosowa¢ materiaty zalecane przez producenta zbiornikdw.
Laweg grubo$ci min. 10 cm i obsypke zbiornika wykonaé ze zwiréw:
e uziarnienie d/D — 8/16 mm,
e kategoria uziarnienia - G.90/10,
e kategoria zawartos$ci pytow - 10,5,
e kategoria wskaznika ptaskosci — FI15

2.8. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,1 m i w odstgpach 1-2 m; w stosach nie wyzszych niz 1 m.

Rury (i wszystkie elementy z tworzyw sztucznych) podczas sktadowania musza by¢ zabezpieczone
przed nastonecznieniem i nagrzewaniem.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajacy stateczno$§¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséow lub
pojedynczych rur.

2.6.2. Zbiorniki na deszczéwke, studzienki kanalizacyjne, wtazy i wpusty deszczowe

Studzienki kanalizacyjne i studzienki wpustowe sktadowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Witazy kanatowe, Zzeliwne kraty wpustoéw §ciekowych i stopnie zeliwne do studzienek, powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Plyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,0 m.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu :
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
beczkowozdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych i zbiornikéw na desczowke

Rury i zbiorniki na deszczéwke moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur i zbiornikéw pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu .

Transport i przetadunek rur kanalowych i zbiornikéw na deszczowke musi odbywaé si¢ w sposéb
zgodny z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona:
geodezyjnego wytyczenia trasy przykanalikéw i rozmieszczenia elementéw sieci,
sprawdzenia aktualnego poziomu wéd gruntowych,
zdjecie paséw darniny i humusu z powierzchni rob6t ziemnych,
wykopy z umocnieniem ich §cian,
odwodnienie wykopéw,
przygotuje podtoze pod przykanaliki i obiekty.

5.2.1. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane — ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony
terenu czynnej ekspozycji.
Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do przebiegu
uzbrojenia (w sasiedztwie uzbrojenia roboty prowadzone recznie) glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wg
decyzji Wykonawcy.
Wykopy kanatowe,

Wykopy o glebokosci ponad 1 m prowadzi¢ jako umocnione.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu kanatu. Zaleca si¢ maksymalne skrdcenie czasu
prowadzenia robdt ziemnych i prowadzenie rob6t instalacyjnych bezposrednio po wykonaniu robdt na
odcinku roboczym.

Wykopy pod obiekty.

Wymiar wykopu powinien by¢ szerszy o min. 0,5 m od obrysu zewn¢trznego obiektu (studzienki,
zbiornika).

Umocnienie $cian wykopu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, zaleca si¢ umocnienie palami
szalunkowymi stalowymi lub $cianka szczelng (zwlaszcza wykopy pod zbiorniki).

W zalezno$ci od aktualnego poziomu wéd gruntowych rozpoczgcie robét poprzedzi¢ odwodnieniem
gruntu.

Odwodnienie wykona¢ przy pomocy zestawu igtofiltréw. Stosowac iglofiltry dlugos$ci rzeczywistej
filtru 0,6 m i $rednicy filtru 0,032 m (np. IgE-81/63), zaglebionych min. 1,5 m ponizej poziomu dna
wykopu.

W przypadku nawiercenia glin lub pytéw w trakcie wptukiwania iglofiltréw, przerwaé wptukiwanie,
tak aby czgé¢ filtrujaca iglofiltra potozona byta w warstwie wodono$nej.

5.2.2. Przygotowanie podtoza

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac:
o studzienki kanalizacyjne i §ciekowe — fundament z kruszywa grub. 10 cm,
o podtoze kanatéw i przykanalikéw — kruszywo (piasek)), w-wa grub. 10 cm.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Ogo6lne warunki montazu przewodow

Montaz przewodéw z PVC prowadzi¢ w temperaturach 0 — 30° C.
Montaz w temperaturze nizszej niz 0° C moze by¢ prowadzona jezeli jest zgodna z instrukcjag montazu
wydang przez producenta i wyrazil na to zgode Inzyniera.
Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ zadnych
uszkodzen (peknie¢, wyszczerbien itp.) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ (zaslepki, korki itp.).

5.3.2. Kanaty (przykanaliki)

Przykanaliki uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu rur wydang przez producenta.
Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Podtoze profiluje si¢
w miare uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dlugosci w co najmniej Y4
jego obwodu. Potaczenia powinny pozosta¢ odstoniete, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw
(drewno, kamienie itp.).
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nie wolno przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania — wg instrukcji producenta.
Lokalizacja (usytuowanie i gleboko$¢ utozenia) kanaléw i przykanalikéw zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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5.3.3. Studzienki $ciekowe i kanalizacyjne
Studzienki $ciekowe i kanalizacyjne, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z powierzchni
umocnionych, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek wg dokumentacji projektowe;.
Krata §ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 0,5 cm ponizej $cieku jezdni.
Przy umieszczeniu kratek §ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé
si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;j.
Wiaczenia przykanalikéw do studzienek poprzez ztaczki In-situ.

5.3.4. Zbiorniki na deszczowke.
Zbiorniki montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Obsypke wykonaé¢ ze zwiru 8/16 mm. Po
ustabilizowaniu zbiornika, wykona¢ potaczenia przykanalikéw i osadzi¢ rur¢ wznoszaca.

5.3.5. Zasypanie wykopdéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST (Is min. 1,0).

Rodzaj gruntu do zasypywania wykop6éw — grunt spetniajacy wymagania okres$lone w p-kcie 2.
UWAGA. Wskaznik zageszczenia zasypki zbiornikéw na deszczowke wg wymagan producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,
® badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
® badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego,
® badanie odchylenia osi kanatéw,
¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
® badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
¢ sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
¢ sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
® badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia zbiornikéw na deszczowke, studzienek kanalizacyjnych i
sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
e sprawdzenie szczelno$ci wykonanych przewodéw (metoda L) wg PN-EN 1610 [12].

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje:
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
e odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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® odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu,

e ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczad
-5%

e projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugo$ci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.3.5,

® rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do £ 5
mm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Roboty tymczasowe.
Jednostka obmiarowg rob6t tymczasowych sa:
® wykonanie elementéw odwodnienia wykopow:
o elementy punktowe — szt.,
o elementy liniowe — m,
e odprowadzenie wdd gruntowych (rozbudowa kanalizacji) — kpl,
e wykopy i zasypka — m3,
e umocnienie $cian wykopéw — m’,
e wykonanie podtoza - m’,
7.2.1. Roboty podstawowe.
Jednostka obmiarowg rob6t podstawowych sa:
e kanaly i przykanaliki (z podzialem na rodzaj rur i ich §rednice) — m,
e obiekty na sieci (zbiorniki na deszczéwke, studzienki kanalizacyjne, §ciekowe itp. — z podziatem
na rodzaj i $rednice) — szt. (kpl.),
Dtiugosci kanaléw obmierza si¢ wzdtuz osi. Do dlugosci kanaléw nie wlicza si¢ studni rewizyjnych i
studzienek $ciekowych (liczac ich wymiar zewnetrzny z kréécami) i $cigé rury w wylotach/wlotach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
® roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,
¢ wykonane studzienki §ciekowe, kanalizacyjne i osadnik piasku,
® wykonane uszczelnienia,
e zasypany zaggszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postgpu roboét.
Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranych kanatéw (przykanalika) obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatéw,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza,
utozenie przewoddw kanalizacyjnych (przykanalikéw),
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
uporzadkowanie terenu.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego elementu kanalizacji (zbiornik na deszczéwke, studzienka

$ciekowa/kanalizacyjna) obejmuje:
e oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
wykonanie studzienek,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
podtaczenie przykanalikéw,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1]ISO 8722:1991  Rury i taczniki z PEHD do systeméw odwadniajacych i kanalizacyjnych
podziemnych. Wymagania
[2.1] PN-EN 681-1  Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Czgé¢ 1: Guma
[2.2] PN-EN 681-2  Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Czg$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
[2.3] PN-EN 681-3  Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Czg$¢ 3: Materiat z gumy porowate;j.
[2.4] PN-EN 681-4  Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych — Czg$¢ 4: Elementy uszczelniajace odlewane z

poliuretanu.

[3] PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

[4] PN-EN 124 Zwiefczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia

[5] PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wloknem stalowym i zelbetowe.
[6] PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

[7] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.
[8] PN-EN ISO Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikacja gruntéw — Czeéc 1. Oznaczenie i
14688-1 opis.
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[9] PN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne -Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 4: Oznaczanie sktadu
17892-4 granulometrycznego
[10]PN-CEN Badania geotechniczne -Badania laboratoryjne gruntéw - Cze$¢ 11: Badanie filtracji
ISO/TS 17892-11 przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.
[11] PN-EN 933-8  Badanie geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. — Cze$¢ 8. Ocena zawartosci
drobnych czastek. — Badanie wskaznika piaskowego.
[12] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
[13] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
14. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
15. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespol Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

16. Katalogi wyrob6w i instrukcje wykonania wydane przez producentéw rur kanalizacyjnych z PVC
i materiatéw uszczelniajacych
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