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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA (KOD CPV 45231300-8). 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
    Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w p. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji związane są z „Adaptacją terenu oraz stworzeniem 
infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez utwardzenie terenu ekspozycji plenerowej 
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie” i obejmują: 
• roboty pomocnicze: 

o odwodnienie wykopu za pomocą zestawu igłofiltrów z odpompowaniem, 

o wykopy ręczne/mechaniczne 

o umocnienie ścian wykopu, 

o zasypka kanałów (grunt pozyskany na budowie i poza budową – piasek), 

o odwóz gruntu z wykopu (nie nadający się do zasypki), 

o wykonanie podłoży pod przykanaliki i studzienki z piasku, 

o wykonanie podłoży pod zbiorniki ze żwiru, 

o zasypanie studzienek piaskiem (z dowozem i z zagęszczeniem), 

o wykonanie obsypek i zasypek zbiorników na deszczówke,  

• roboty zasadnicze: 

o ułożenie kanałów i przykanalików  z rur PVC-u SN8 o Dn 200 mm, Dn 160 mm,  

o montaż studzienek kanalizacyjnych Φ 600 z rur PP, 

o montaż studzienek ściekowych Φ 600 z rur PP, 

o montaż zbiorników na deszczówkę 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków  

1.4.2. Kanał  - podziemny szczelny element odwodnienia o zamkniętym przekroju poprzecznym służący 

do odprowadzania wód ze studzienek ściekowych. 

1.4.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej lub bezpośrednio z odbiornikiem. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnej 
   Dokumentację robót montażowych elementów sieci kanalizacyjnych stanowią: 
• Projekt Budowlany, 

• Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

   Elementy kanalizacji (kanały, przykanaliki, studzienki kanalizacyjne i ściekowe) muszą stanowić jeden 

system oferowany przez producenta. Nie dopuszcza się stosowania poszczególnych elementów systemu 

odwodnienia pochodzących od różnych producentów – nie dotyczy zbiorników na deszczówkę. 

2.2. Rury kanałowe (przykanaliki). 
     Kanały wykonać z rur kanalizacyjnych  kielichowych  z PVC-u SN8 SDR 34 Φ 200x5,9 mm z gładką 
ścianką wewnętrzną i zewnętrzną, przykanaliki z rur PVC-u SN8 SDR34 Φ160x4,7 mm 

     Rury winny posiadać deklaracje zgodności z normą PN-EN 13476-2.  

Włączenia kanałów i przykanalików do studzienek (kanalizacyjnych i ściekowych) poprzez tzw. złączki 

In-situ odpowiednio o średni. 160 lub 200 mm. 

2.3. Studzienki ściekowe. 
    Stosowane elementy muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. 

2.3.1. Osadnik i trzon studzienki 

   Studzienkę wykonać zgodnie z dokumentacją jako studzienkę z osadnikiem. 

 Komora robocza i trzon studzienki z rur z PP o: 

• średnicy 600 mm, 

• sztywność obwodowa SN=4, 

Dopuszcza się zastosowanie studzienek z innych materiałów pod warunkiem: 

• wykonania poszczególnych elementów w jednym systemie wykonawczym, 

• uzyskania akceptacji Inżyniera. 

2.3.2. Żelbetowy adapter pod wpust. 

   Adapter pod wpust zgodny z wymaganiami producenta studzienki, umożliwiający osadzenie wpustu na 

rurze teleskopowej. 

2.3.3. Pierścień odciążający 

   Pierścień odciążający żelbetowy o średnicy dostosowanej do wymiarów zastosowanego teleskopu z 

betonu min. C16/20 wg PN-EN 206-1 [3], lub o innej konstrukcji zgodnej z wymaganiami producenta 

studzienki. 

2.3.4. Kraty ściekowe. 

   Zastosowane kraty ściekowe muszą spełniać następujące wymagania: 

• typ wpustów – jezdniowy z kołnierzem - klasa obciążenia C250 (min. 250 kN) wg  PN-EN 124  [4]. 

2.4. Studzienka kanalizacyjna 
Studzienki kanalizacyjne wg konstrukcji studzienek ściekowych wg p-ktu 2.3.  

2.4.1. Stożek pod właz. 

   Stożek pod właz dostosowany do obciążenia – min. C250 wg  PN-EN 124  [4]. 

2.4.2. Włazy kanałowe 

     Włazy kanałowe należy zastosować jako: 

• włazy żeliwne typu ciężkiego – min. C250 wg  PN-EN 124  [4]. 

2.5. Zbiorniki retencyjne – na deszczówkę 
    Stosowane zbiorniki na deszczówkę muszą spełniać następujące wymagania: 

• typ zbiornika – podziemny, 

• pojemność zbiornika – min. 7500 l, 

• ukształtowanie zbiornika – zbiornik poziomy, 

• materiał – PP lub PEHD, 

• przeniesienie obciążeń: 
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o naziom do 1,5 m, 

o obciążenie lekkim taborem samochodowym – pojazdy do 2,5 t, 

• zbiornik odporny na wypór wód gruntowych (przy poziomie wód gruntowych powyżej wierzchu 

zbiornika, 

• kanały przyłączeniowe – średnicy 160 mm, 

• zwieńczenie zbiornika – klasa B125 (zalecane C250) 

UWAGA. 

Odporność na siły wyporu (zbiornik pusty) oznacza, że wypór musi być zrównoważony obciążeniem 

zbiornika przez naziom gruntu. 

2.6. Kruszywo na podsypkę i zasypkę kanałów i studzienek 
     Na podsypkę stosować materiały zalecane przez producenta rur.  

Ławę grubości min. 10 cm wykonać z gruntów: 

• pospółki – fgrCSa – fundament studzienek, 

• piasku – CSa lub MSa – podsypka kanałów 

wg PN-EN ISO 14688-1 o wskaźniku piaskowym SE > 35 wg PN-EN 933-8. 

Obsypkę i zasypkę (wstępną) kanału i studzienek zaprojektowano z gruntów wg PN-EN ISO 14688-1 

spełniających poniższe wymagania: 

• uziarnienie wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4: 

o < 0,063 mm – < 15%, 

o <0,02 mm - < 3%, 

• wskaźnik różnoziarnistości CU (d60/d10) >5 wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 – warunek 

zagęszczalności 

• wskaźnik piaskowy – SE>35 wg PN-EN 933-8. 

Za zgodą Inspektora dopuszcza się na zasypki główne stosować piasek pozyskany na budowie. 

Zagęszczenie – nie mniej niż IS = 1,0 wg BN-77/8931-12. 

2.7. Kruszywo na podsypkę i zasypkę zbiorników retencyjnych na deszczówkę 
     Na podsypkę stosować materiały zalecane przez producenta zbiorników.  

Ławę grubości min. 10 cm i obsypkę zbiornika wykonać ze żwirów: 

• uziarnienie d/D – 8/16 mm, 

• kategoria uziarnienia - Gc90/10, 

• kategoria zawartości pyłów - f0,5, 

• kategoria wskaźnika płaskości – FI15  

2.8. Składowanie materiałów 

2.6.1. Rury kanałowe 

   Rury można składować na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 
0,1 m i w odstępach 1-2 m; w stosach nie wyższych niż 1 m. 

   Rury (i wszystkie elementy z tworzyw sztucznych) podczas składowania muszą być zabezpieczone 

przed nasłonecznieniem i nagrzewaniem. 

    Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. 

2.6.2. Zbiorniki na deszczówkę, studzienki kanalizacyjne, włazy i wpusty deszczowe 

     Studzienki kanalizacyjne i studzienki wpustowe składować zgodnie z instrukcją producenta. 

Włazy kanałowe, żeliwne kraty wpustów ściekowych i stopnie żeliwne do studzienek, powinny być 
składowane z dala od substancji działających korodująco.  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

Płyty pokrywowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 

maksimum 1,0 m. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanałów. 
   Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu : 

• żurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek przedsiębiernych, 

• spycharek kołowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• beczkowozów. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport rur kanałowych i zbiorników na desczówkę 
     Rury i zbiorniki na deszczówkę  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

     Wykonawca zapewni przewóz rur i zbiorników pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 

pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

     Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu . 

     Transport i przeładunek rur kanałowych i zbiorników na deszczówkę musi odbywać się w sposób 

zgodny z wymaganiami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
    Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona: 

• geodezyjnego wytyczenia trasy przykanalików i rozmieszczenia elementów sieci, 

• sprawdzenia aktualnego poziomu wód gruntowych, 

• zdjęcie pasów darniny i humusu z powierzchni robót ziemnych, 

• wykopy z umocnieniem ich ścian, 

• odwodnienie wykopów, 

• przygotuje podłoże pod przykanaliki i obiekty. 

5.2.1. Roboty ziemne 

     Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane – ze względu na konieczność ochrony 

terenu czynnej ekspozycji.  

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do przebiegu 

uzbrojenia (w sąsiedztwie uzbrojenia roboty prowadzone ręcznie) głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wg 

decyzji Wykonawcy. 

Wykopy kanałowe, 

     Wykopy o głębokości ponad 1 m prowadzić jako umocnione. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład. 
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     Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 

Inżynierem. Wykopy prowadzić od najniższego punktu kanału. Zaleca się maksymalne skrócenie czasu 

prowadzenia robót ziemnych i prowadzenie robót instalacyjnych bezpośrednio po wykonaniu robót na 

odcinku roboczym. 

 

Wykopy pod obiekty. 

    Wymiar wykopu powinien być szerszy o min. 0,5 m od obrysu zewnętrznego obiektu (studzienki, 

zbiornika). 

Umocnienie ścian wykopu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, zaleca się umocnienie palami 

szalunkowymi stalowymi lub ścianką szczelną (zwłaszcza wykopy pod zbiorniki). 

     W zależności od aktualnego poziomu wód gruntowych rozpoczęcie robót poprzedzić odwodnieniem 

gruntu. 

     Odwodnienie wykonać przy pomocy zestawu igłofiltrów. Stosować igłofiltry długości rzeczywistej 

filtru 0,6 m i średnicy filtru 0,032 m (np. IgE-81/63), zagłębionych min. 1,5 m poniżej poziomu dna 

wykopu.  

     W przypadku nawiercenia glin lub pyłów w trakcie wpłukiwania igłofiltrów, przerwać wpłukiwanie, 

tak aby część filtrująca igłofiltra położona była w warstwie wodonośnej. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża 

     Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać: 
• studzienki kanalizacyjne i ściekowe – fundament z kruszywa grub. 10 cm, 

• podłoże kanałów i przykanalików – kruszywo (piasek)), w-wa grub. 10 cm. 
 

5.3. Roboty montażowe 

5.3.1. Ogólne warunki montażu przewodów 

     Montaż przewodów z PVC prowadzić w temperaturach 0 – 30° C. 

Montaż w temperaturze niższej niż 0° C może być prowadzona jeżeli jest zgodna z instrukcją montażu 

wydaną przez producenta i wyraził na to zgodę Inżyniera. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunków i spadków zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć żadnych 

uszkodzeń (pęknięć, wyszczerbień itp.) oraz zabezpieczyć je przed  zanieczyszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć (zaślepki, korki itp.). 

5.3.2. Kanały (przykanaliki) 

    Przykanaliki układać zgodnie z instrukcją montażu rur wydaną przez producenta. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Podłoże profiluje się 
w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ 

jego obwodu. Połączenia powinny pozostać odsłonięte, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów 

(drewno, kamienie itp.). 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nie wolno przekroczyć dopuszczalnego minimalnego 

promienia załamania – wg instrukcji producenta. 

Lokalizacja (usytuowanie i głębokość ułożenia) kanałów i przykanalików zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
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5.3.3. Studzienki ściekowe i kanalizacyjne 

     Studzienki ściekowe i kanalizacyjne, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z powierzchni 

umocnionych, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 

Podstawowe wymiary studzienek wg dokumentacji projektowej. 

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 

być usytuowany 0,5 cm poniżej ścieku jezdni. 

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować 
się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 

Włączenia przykanalików do studzienek poprzez złączki In-situ. 

5.3.4. Zbiorniki na deszczówkę. 
     Zbiorniki montować zgodnie z instrukcją producenta. Obsypkę wykonać ze żwiru 8/16 mm. Po 

ustabilizowaniu zbiornika, wykonać połączenia przykanalików i osadzić rurę wznoszącą. 

5.3.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

    Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 

powinien być zgodny z określonym w ST (IS min. 1,0). 

    Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów – grunt spełniający wymagania określone w p-kcie 2. 

UWAGA. Wskaźnik zagęszczenia zasypki zbiorników na deszczówkę wg wymagań producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw 

i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
    Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

   W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  

mineralnego, 

• badanie odchylenia osi kanałów, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia zbiorników na deszczówkę, studzienek kanalizacyjnych i 

ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie szczelności wykonanych przewodów (metoda L) wg PN-EN 1610 [12]. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
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• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu, 

• ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 
-5%  

• projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z pkt 5.3.5, 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 

mm, 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
    Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
7.2.1. Roboty tymczasowe. 
   Jednostką obmiarową robót tymczasowych są: 

• wykonanie elementów odwodnienia wykopów: 

o elementy punktowe – szt., 

o elementy liniowe – m, 

• odprowadzenie wód gruntowych (rozbudowa kanalizacji) – kpl, 

• wykopy i zasypka – m3, 

• umocnienie ścian wykopów – m
2
, 

• wykonanie podłoża - m
3
, 

7.2.1. Roboty podstawowe. 
   Jednostką obmiarową robót podstawowych są: 

• kanały i przykanaliki (z podziałem na rodzaj rur i ich średnice) – m, 

• obiekty na sieci (zbiorniki na deszczówkę, studzienki kanalizacyjne, ściekowe itp. – z podziałem 

na rodzaj i średnice) – szt. (kpl.), 

Długości kanałów obmierza się wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się studni rewizyjnych i 

studzienek ściekowych (licząc ich wymiar zewnętrzny z króćcami) i ścięć rury w wylotach/wlotach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
     Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 

• wykonane studzienki ściekowe, kanalizacyjne i osadnik piasku, 

• wykonane uszczelnienia, 

• zasypany  zagęszczony wykop. 

   Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

   Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
   Cena 1 m wykonanej i odebranych kanałów (przykanalika) obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża, 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych (przykanalików), 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

• uporządkowanie terenu. 

 

   Cena 1 szt. wykonanego i odebranego elementu kanalizacji (zbiornik na deszczówkę, studzienka 

ściekowa/kanalizacyjna) obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża i fundamentu, 

• wykonanie studzienek, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• podłączenie przykanalików, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

• uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

  [1] ISO 8722:1991 Rury i łączniki z PEHD do systemów odwadniających i kanalizacyjnych 

podziemnych. Wymagania 

  [2.1] PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających – Część 1: Guma 

  [2.2] PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających – Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

  [2.3] PN-EN 681-3 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających – Część 3: Materiał z gumy porowatej. 

  [2.4] PN-EN 681-4 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających – Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z 

poliuretanu. 

  [3] PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność 
  [4] PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 
  [5] PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 

  [6] PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

  [7] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności. 

  [8] PN-EN ISO 

14688-1 

Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikacja gruntów – Częśc 1. Oznaczenie i 

opis. 
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  [9] PN-CEN ISO/TS 

       17892-4 

Badania geotechniczne -Badania laboratoryjne gruntów - Część 4: Oznaczanie składu 

granulometrycznego 

  [10]PN-CEN 

ISO/TS 17892-11 

Badania geotechniczne -Badania laboratoryjne gruntów - Część 11: Badanie filtracji 

przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym. 

  [11] PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. – Część 8. Ocena  zawartości 

drobnych cząstek. – Badanie wskaźnika piaskowego. 

  [12] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

  [13] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty 
14. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

15. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 

zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 

Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

16. Katalogi wyrobów i instrukcje wykonania wydane przez producentów rur kanalizacyjnych z PVC 

i materiałów uszczelniających 
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