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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 06.01.01 ,,UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW” (CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowéw i ciekéw wodnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ,,Adaptacja
terenu oraz stworzeniem infrastruktury dostepowej i technicznej poprzez utwardzenie terenu
ekspozycji plenerowej Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie” i obejmuja:

® umocnienie skarp nasypdw i wykopéw humusem (gr 10 cm) z obsianiem trawa.

® umocnienie skarp darning na ptask,

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

Humusowanie - zesp6l czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.

Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$ni¢tej i zwiazanej korzeniami roslinnos$ci
trawiastej, turzycowo-trawiastej lub trawiastej z nieduzym udzialem mchu i krzewdéw jagodowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i $ciekéw objetymi niniejsza ST sa:
e ziemia urodzajna (humus),

® nasiona traw,

e darnina,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Do
umocnienia stosowa¢ ziemie urodzajng pozyskang na placu budowy.

2.4. Nasiona traw

Do obsiania skarp stosowa¢ nasiona traw.
Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia (zmienne na
dtugo$ci wykonywanej rozbudowy).

Zaleca si¢ stosowac uniwersalne mieszanki traw dla gruntéw srednich (pylastych/gliniastych) w
zmiennych warunkach wilgotno$ciowych.
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2.5. Darnina.
Do umocnien stosowaé darning:
® pozyskana w terenie.
Darnina pozyskana.
Darning¢ nalezy wycina¢ z obszar6w potozonych najblizej miejsca wbudowania.

Ptaty lub tasma darniny trawiastej nalezy wycina¢ o grubosci min. 5+7 cm, zaleznie od zawartosci
systemu korzeniowego oraz glebokosci siegania zasadniczej masy korzeni.

Pozostate wymiary darniny zaleca si¢ przyjmowac: szeroko$¢ 40+50cm, dtugos¢ — umozliwiajaca
wlasciwe utozenie darniny, nie wigksza jednak niz 250cm.
Dopuszcza si¢ uzywanie darniny o innych wymiarach okreslonych w projekcie.

Teren przeznaczony do wycinania darniny, tam gdzie to jest mozliwe, nalezy zlokalizowac jak
najblizej miejsca wbudowania. Zaleca si¢ wycinanie darniny z trasy wykonywanych urzadzen, w
miejscach rozplanowywania odktadéw (urobku) wzdtuz cieku. Cigcie nalezy przeprowadzié przy
uzyciu specjalnych ptugéw lub krojéw. Darning tnie si¢ na prostokatne ptaty lub tasmy o dogodnych
wymiarach umozliwiajacych formowanie paséw wymaganej szerokosci. Darnina powinna by¢
mozliwie w jak najkrétszym czasie wbudowana lub odpowiednio ztoZzona w stosy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu (niezbednego do wykonania danego
rodzaju umocnienia) mi¢dzy innymi:
e drabina umozliwiajgca wykonywanie umocnien na skarpie,

e ew. walcéw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

e ubijakéw o recznym prowadzeniu,

e plyt ubijajacych,

e cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ 5 cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o giebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do
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1,0 m. Utozong warstwg ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdéw poprzez obsianie nasionami traw do umacniania
powierzchni zielonych w pasach drogowych spetniajacymi wymagania punktu 2.4. polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie lub wypetnienie humusem
otworéw w elementach umacniajacych,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m* do 30 g/m’,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia
skarp),

c) pielegnacji poprzez systematyczne zraszaniu woda (obsiane powierzchnie).

5.5. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywac¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrze$niu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa ziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chroniace darn przed
wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5.1. Darniowanie na plask

Darni uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty
o element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy,
dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na giebokos$¢ od 5 do 8 cm. Pasy
darniny nalezy uktada¢ tak, aby Scisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstale
szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycigtymi kawatkami darniny. Ulozong darning nalezy uklepad
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny nalezy przybié¢ szpilkami, w ilo$ci nie mniejszej niz 16 szt./m’ i nie mniej niz 2
szt. na plat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 6.

6.2. Kontrola jako$ci wzmocnienia geosyntetykami

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi deklaracje zgodnosci z
norma lub dokumentem odniesienia. Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogledzin
zewnetrznych i badaniach zgodnych z niniejsza specyfikacja.

6.3. Kontrola jako$ci humusowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST.

6.4. Kontrola jakos$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych
szczelin i obsunieé, czy poszczegdlne platy darniny nie wyrdzniajg si¢ barwa charakteryzujaca jej
nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ przylegania poszczegdlnych ptatow
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest:
— m’* (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia skarp i row6w,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m” umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie z obsianiem trawa, umocnienie
darning na ptask obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,
pielegnacija,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-B-12074
10.2. Inne materialy

32. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
33. Materiaty reklamowe producentéw.
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