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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03.07.01. CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWE] (CPV 90640000-5)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru czyszczenia kanalizacji (przykanalikow).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z ,,Adaptacja
terenu oraz stworzeniem infrastruktury dostepowej i technicznej poprzez utwardzenie terenu
ekspozycji plenerowej Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie” i obejmuja:
* mechaniczne czyszczenie studzienek Sciekowych i przykanalikow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajagcego - usuwanie naniesionego materialu
zanieczyszczajacego, w postaci piasku, namutu, blota, szlamu, li§ci, gatezi, Smieci, itp., utrudniajacego
prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét.
Wykonawca przystepujacy do czyszczenia urzadzen odwadniajagcych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e  samochodéw specjalnych prézniowo-ssacych do czyszczenia kanaléw, studzienek,
e oraz narzedzi takich jak:
o czyszczaki talerzowe,
o spirale kanatowe,
o szufle do wyciggania osadu z osadnikéw,
o sztyce itp.,
o badz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje $rodkéw transportowych
spetniajacych wymagania okre§lone w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca oczysci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeh recznie, przy uzyciu tzw. sztyc i
dhut, a po oczyszczeniu i zdjeciu kratek dokona oczyszczenia studzienek Sciekowych az do spodu
osadnikow.

Studzienki Sciekowe moga by¢ oczyszczane recznie przy uzyciu topat i szufli do wyciagania osadu
z osadnikéw wpustow ulicznych lub przy uzyciu samochodéw specjalnych prézniowo-ssacych,
przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, wzglednie przez oczyszczanie strumieniem wody pod
ciSnieniem przy réwnoczesnym przemywaniu kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw, ktérymi
nagromadzone osady zostang przeniesione poprzez kanaty.
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Studzienki rewizyjne zaleca si¢ czysci¢ lacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami
podanymi w pkcie 5.3, z ew. recznym odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen.
Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:
¢ dowolnych srodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych zapachéw,
® pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodéw z przykrywang skrzynia, jesli
nieczystosci po dlugim okresie zalegania sa gnijace lub cuchnace, 1 wywiez¢ je na sktadowisko

odpadéw.

5.3. Oczyszczenie kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodoéw kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw za
pomoca przeciggania przez przewody: linek ze szczotkag lub tlokiem, wiader kanatowych,
czyszczakéw talerzowych, spiral kanalowych, skrecanych zerdzi, motopomp przepuszczajacych silny
strumien wody lub za pomoca specjalnych samochodéw z urzadzeniami ssgco-ttoczacymi do
ciSnieniowego czyszczenia przewodow.

5.4. Sktadowiska odpadow
Wywozenie zanieczyszczeh nalezy dokonywac na sktadowiska odpadéw — wysypisko miejskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadza¢ ciggla kontrole poprawno$ci oczyszczania
urzadzen odwadniajacych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa oczyszczenia poszczegdlnych urzadzen odwadniajacych jest dla
oczyszczenia:
e  kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i $ciekowych - szt.,
e oczyszczonej kratki i studzienki — szt.,
e przykanalikéw — szt,
e  kolektoréow kanalizacyjnych - m,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST wymaganiami Inspektora nadzoru, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.,) obejmuje:
prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
dostawe i prace sprzetu do robdt,
oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,
zebranie 1 wyw0z zanieczyszczen,
odtransportowanie sprzetu z placu budowy,
kontrol¢ i pomiary.

10. NORMY
Nie wystepuja.
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