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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRAC NAPRAWCZYCH  

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: Gabloty ekspozycyjne: 

gablota 190x50xh235 x 2 szt., gablota 190x65xh235, gablota 60x120x220 
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ZABIEGI W KOLEJNOŚCI WYKONANIA:  

Odbiór obiektu z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie, 

transport do miejsca wykonywania prac i z powrotem po renowacji do Zamawiającego na 

koszt Wykonawcy. 

Demontaż gablot i ocena stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

Oczyszczenie malatury konstrukcji do stopnia pozwalającego na pomalowanie proszkowe, 

zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, odtworzenie malatury konstrukcji 

zgodnie z kolorem wskazanym (szary metaliczny RAL 9023)  

Skorodowane elementy stalowe oczyścić przy użyciu narzędzi ręcznych do stopnia St 3 lub 

poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną do stopnia Sa 3 (wg PN-ISO 8501-1); 

Naprawa instalacji elektrycznej i odtworzenie niskonapięciowego oświetlenia gabloty 

zgodnie z (PN-HD 60364-4-41) ze szczególnym uwzględnieniem, punktów „Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa”, „Ochrona przed porażeniem elektrycznym” 

Uzupełnić braki w przeszkleniu 

Do gablot zainstalować łatwe w demontażu półki ze szkła bezpiecznego klejonego 

W suficie gabloty zainstalować konstrukcję kratową pozwalającą na podwieszenie obiektów 

o łącznej masie do 100 kg 

PROGRAM PRAC 

Wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej i opisowej w czasie całego procesu 

prac naprawczych 

Zabezpieczenie uszczelek do dalszej eksploatacji, wymiana jeśli konieczne ze względu na stan 

zachowania.  

Wymiana pękniętego oszklenia  

Rekonstrukcja/wymiana brakujących elementów instalacji elektrycznej – montaż oświetlenia 

energooszczędnego LED – światło ciepłe  

Uzupełnienie ubytków/wymiana elementów płytowych 

Wykonanie warstwy podkładowej na powierzchniach lakierowanych 

Wykonanie powłoki lakierniczej na wszystkich powierzchniach lakierowanych 

Metalowe elementy konstrukcyjne wymalować proszkowo na kolor szary metaliczny RAL 

9023 

Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla obiektu wraz z zaleceniami dotyczącymi 

ekspozycji i sposobu przechowywania. 

PRZEBIEG PLANOWANYCH PRAC NALEŻY UZGODNIĆ Z PRZEDSTAWICIELEM ZLECAJĄCEGO 


