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                                                     CZĘŚĆ OPISOWA 
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie instalacji przyłączeniowej 
doziemnej oraz punktów czerpalnych na terenie ekspozycji plenerowej Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Ustawa z dnia 13 lutego 2020r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz.1333) 
- Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa    i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 
  25 kwietnia 2012r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego 
  (Dz.U.2012.462  z dnia 2012.04.27  z późn. zm.) 
- Ustawa  z  dnia  9  lutego 2016r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  
  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
  oddziaływania na   środowisko (j.t.  Dz.U. z 2018r. poz. 2081). 
- Mapa do celów projektowych przyjęta do zasobów PODGiK w Rykach i zarejestrowana 
  pod nr-m P.0616.2020.720 dn. 18.08.2020 r. 
- Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej przez Miejski Zakład Gospodarki  
  Komunalnej w Dęblinie, pismo nr  …………. 
 
2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU OPRACOWANIA 
Zakres budowy instalacji wodociągowej: 

• Budowa przewodu ø 110 mm, etap I o długości   L=224,5 m 

• Budowa przewodu ø 110 mm, etap II o długości  L=184,7 m 

• Budowa hydrantów podziemnych, etap I   4  szt  

• Budowa hydrantów podziemnych, etap II   4  szt  

• Budowa studzienki z wodomierzem i zaworem zwrotnym 1 szt 
Dokumentacja projektowa składa się z następujących części branżowych: 

− technologia z konstrukcją 

− przedmiar robót 

− kosztorys inwestorski 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót kanalizacji sanitarnej 

− informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji  
 
3. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU 
3.1.Zagospodarowanie terenu opracowania 

W rejonie opracowania znajduje się ekspozycja plenerowa Muzeum Sił 
Powietrznych.  

 
3.2. Zmiany w zagospodarowaniu terenu 

Realizacja projektowanej inwestycji  nie spowoduje zmian zagospodarowania 
terenu. Projektowane odcinki instalacji wodociągowej są inwestycją podziemną. Po jej 
zrealizowaniu na powierzchni terenu będą widoczne płyty pokrywowe zasuw,  
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hydrantów i właz studzienki wodomierzowej.   
 

3.3. Istniejące uzbrojenie terenu opracowania 
 W rejonie projektowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu: 

− przewody wodociągowe 

− kanalizacja deszczowa 

− kable energetyczne i słupy oświetleniowe 
 
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 
4.1. Instalacja wodociągowa doziemna 
4.1.1. Trasa projektowanych odcinków wodociągu  
 Przewiduje się realizację wodociągu w dwóch etapach: 
Etap I – od istniejącego przewodu wodociągowego (węzeł W1), w trawnikach wzdłuż 
chodnika do namiotu sferycznego (węzeł W6) 
Etap II – od węzła W2, w trawnikach, po wschodniej stronie terenu opracowania (węzeł 
W10)   

Na całej długości wodociąg będzie miał zagłębienie w zakresie 1,65 ÷2,00 m licząc 
od terenu do osi rurociągu. Trasę projektowanej instalacji wodociągowej pokazano na 
planie sytuacyjnym – rys. nr 1, a usytuowanie wysokościowe przedstawiono na profilach 
podłużnych – rys. nr 2 i 3. 
 
4.1.2. Rodzaj materiału rur projektowanej instalacji wodociągowej 

Zaprojektowano wodociąg z rur PE100 SDR11 klasy RC PN16 o średnicy nominalnej 
ø 100mm, zgrzewanych metodą doczołową. Rury muszą posiadać podwyższone parametry 
odporności na skutki zarysowań oraz naciski punktowe, w technologii 3-warstwowej, 
gdzie wszystkie warstwy wykonano z PE100 RC i są one połączone ze sobą molekularnie  
i nie dają się oddzielić mechanicznie.    
  Przejścia przewodów pod chodnikami projektowane są w rurach osłonowych TS 
SDR11  ø 225 mm. 

Wszystkie węzły połączeniowe zaprojektowano z kształtek i łączników rurowych  
z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonych antykorozyjnie. Kształtki i łączniki powinny 
posiadać z zewnątrz i wewnątrz powłokę ochronną w postaci warstwy żywicy 
epoksydowej o grubości min. 250 µm, nanoszonej metodą fluidyzacyjną 

Do połączeń bosych końców rur PE z kształtkami i zasuwami kołnierzowymi, będą 
zastosowane kołnierze specjalne z zabezpieczeniem przed przesunięciem.  
Łączniki kołnierzowe i rurowe powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG-40 i 
posiadać uszczelnienia z elastomeru EPDM. Dopuszczalne ciśnienie robocze dla 
łączników min. PN16 (1,6 MPa). Wszystkie śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych i 
do łączników rurowych, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
       Rury i kształtki do budowy projektowanej instalacji wodociągowej, powinny spełniać 
wszystkie wymagania określone w normach PN-EN 12201 i PN-EN 545.  Owiercenie 
kołnierzy kształtek kołnierzowych powinno być zgodne z PN-EN 1092-2, a uszczelki 
powinny spełniać wszystkie wymagania określone w normie PN-EN 681-1. 
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Rury i kształtki powinny posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez 
Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. 
Podczas realizacji projektowanego instalacji należy przestrzegać zachowania 
jednorodności stosowanych materiałów, spełnienia parametrów technologicznych  
i jakościowych zwłaszcza w zakresie powłok ochronnych oraz zachowania wymiarów 
przyjętych w projekcie. 
 
4.2. Uzbrojenie projektowanej instalacji wodociągowej 
4.2.1. Zasuwy 

Jako uzbrojenie wodociągu zaprojektowano zasuwy na ciśnienie nominalne PN16,  
o gładkim przelocie bez gniazda, z miękko uszczelniającym klinem wykonanym z żeliwa 
sferoidalnego, pokrytego elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną. Korpus  
i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 
wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną.    
        
4.2.2. Hydranty 
        Projektuje się montaż hydrantów podziemnych, zlokalizowanych jak przedstawiono 
na planie sytuacyjnym. Każdy hydrant będzie montowany na odgałęzieniu trójnika 
kołnierzowego DN 100/80 wraz z zasuwą DN 80 z  obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną do zasuw. 
Hydrant – na ciśnienie PN16, z podwójnym zamknięciem, samoczynnym odwodnieniem 
działającym tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, (głębokość zabudowy 1,50 m), z 
głowicą wykonaną z żeliwa sferoidalnego, trzpieniem i wrzecionem ze stali nierdzewnej, z 
z elastomerowym uszczelnieniem zamknięcia, kołnierze zwymiarowane i owiercone 
zgodnie z PN-EN1092-2.   
        Hydrant powinien posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą 
pitną oraz świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie p.poż. wydane 
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 
Szczegółowe schematy montażowe węzłów wodociągowych i hydrantu z zestawieniem  
materiałów do ich budowy są zamieszczone na rys. nr 4. 
 
4.2.3. Wodomierz i zawór zwrotny w studzience 

Wodomierz i zawór zwrotny antyskażeniowy umieszczone będą w studzience 
wodomierzowej, prefabrykowanej o wymiarach wewnętrznych  2,30 x 1,00m i wysokości 
2,0m. Szczegółowy schemat montażowy wodomierza i zaworu,  z zestawieniem 
materiałów do ich zabudowy jest zamieszczony na rys. nr 6. 
 
5. Zestawienie podstawowych materiałów 

� rury PE100 SDR11 klasy RC PN16 ø 110 x 10,0mm L=  409,2 m 
� hydrant  podziemny DN 80 o głębokości zabudowy h=1,50m szt.8 
� stojak hydrantowy DN 80 z 2 zaworami czerpalnymi ¾”  szt.1 
� stojak hydrantowy DN 80, podwójny z zaworami i nasadami  

do podłączenia węża        szt.1  
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� zasuwa kołnierzowa na ciśnienie nominalne PN16, o gładkim przelocie bez 
gniazda, z miękko uszczelniającym klinem wykonanym z żeliwa sferoidalnego, 
pokrytego elastomerem,        
  DN 100      szt.5 

DN 80       szt.8 
� obudowa teleskopowa do zasuw     szt.11 
� płyta podkładowa do zasuw      szt.11 
� skrzynka uliczna do zasuw       szt.11 
� kolano stopowe kołnierzowe 90o DN80    szt.8  
� trójnik żeliwny kołnierzowy T,  

DN100/100      szt.2 
DN100/80      szt.8 

� króciec żeliwny dwukołnierzowy FF, DN80 L=1000mm,  szt.8 
� króciec żeliwny dwukołnierzowy FF, DN80 L=200mm,   szt.1 
� kołnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem  

DN 80       szt.1 
DN 100      szt. 23 

� redukcja żeliwna kołnierzowa FFR, DN 100/80   szt.3 
� łącznik żeliwny  wyrównawczy DN 80    szt.1  
� łuk PE100 SDR11 PN16 DN100 

  90o       szt.5 
  45o       szt.3 
  22o       szt.2 

� wodomierz sprzężony DN 80      kpl 1 
� zawór zwrotny antyskażeniowy z odwodnieniem DN 80   kpl 1 
� tuleja z rury stalowej ø 168,3 x 4,5mm, L=200mm ocynkowana 

z łańcuchem uszczelniającym     kpl 2 
� taśma lokalizacyjno – ostrzegawcza     ok. 400m 
Przejścia przewodów pod chodnikami w rurach osłonowych: 

• rury TS SDR11 ø 225mm       L=36,5m   
      

6. Warunki techniczne prowadzenia robót 
6.1. Roboty ziemne  

Wykopy należy wykonywać i zabezpieczać zgodnie z normą PN-B- 10736: 1999 oraz 
zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu. Przed przystąpieniem do robót, uprawniony 
geodeta wyznaczy w terenie w sposób trwały trasę projektowanego wodociągu.  
Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić przy zachowaniu warunków 
BHP, a także w sposób ograniczający zniszczenia istniejącego zagospodarowania terenu.  

Podczas robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać zasad bhp, a w 
szczególności: 

• nie wolno przebywać w wykopie w czasie pracy koparki 

• nie składować gruntu bezpośrednio przy krawędzi wykopu 

• nie wolno schodzić do wykopu po rozporach obudowy – należy stosować drabiny 

• roboty montażowe prowadzić w wykopie ze ścianami umocnionymi. 
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Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi. 
W miejscach zbliżeń do istniejących elementów uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie.  
W przypadku prowadzenia robót budowlanych w pobliżu czynnych urządzeń 
elektroenergetycznych, należy zachować szczególną ostrożność i odpowiednie odległości 
od tych urządzeń dla pracującego sprzętu.  

Teren budowy, a zwłaszcza wykopy powinny być zabezpieczone przed dostępem 
osób postronnych, a rejon budowy odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami BHP i 
kodeksu drogowego, a na noc dodatkowo oznaczony światłami. 

 
6.2. Montaż rurociągu  

Roboty w rejonie węzłów połączeniowych z istniejącą siecią wodociągową  należy 
rozpocząć od wykonania, pod nadzorem wydziału sieci wodociągowej MZGK, odkrywki 
istniejącego wodociągu i ustalenia jego rzeczywistego usytuowania w miejscu połączenia z 
nowym odcinkiem instalacji wodociągowej. 
Montaż rurociągów z rur PE oraz montaż żeliwnych kształtek, łączników, uzbrojenia 
i armatury należy wykonywać zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami producentów. 

Do budowy przewodów wodociągowych mogą być używane tylko rury i kształtki nie 
wykazujące uszkodzeń (np. wgnieceń, pęknięć, ubytków powłok ochronnych 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz rys na ich powierzchniach).  
Układanie rurociągu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża i 
podsypki z piasku zgodnie z załączonym rysunkiem. Rurociąg po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej długości, w co najmniej ¼ swego obwodu.  
Minimalne odchylenia trasy rurociągu układanego z rur PE zgrzewanych, można 
wykonywać wykorzystując elastyczność połączenia. Odchylenia kątowe rurociągu DN100 
zgodnie z instrukcją producenta. 

  
6.3. Bloki oporowe i podporowe 

Pod wyposażeniem technologicznym sieci wodociągowej należy wykonać betonowe 
bloki oporowe i podporowe zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

Powierzchnia kształtek żeliwnych umieszczonych w gruncie powinna być odizolowana 
od betonu geowłókniną, Szczegóły konstrukcyjne dotyczące bloków oporowych i 
podporowych są zamieszczone na rys. 7.   
 
6.4. Montaż hydrantu 

W celu zamontowania hydrantu DN 80, należy zamontować na przewodzie 
wodociągowym, trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/80 i kołnierze specjalne. Na 
odgałęzieniu trójnika, należy zamontować przed hydrantem, zasuwę kołnierzową DN 80, 
wraz z obudową teleskopową do zasuw, skrzynką uliczną do zasuw i płytą podkładową  
oraz króciec dwukołnierzowy FF DN 80, L = 1000 mm i  kolano stopowe DN 80.   

Hydrant i zasuwę przy hydrancie należy opierać na blokach oporowo-podporowych. 
 
6.5. Montaż wodomierza i zaworu zwrotnego 
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 Wodomierz i zawór zwrotny antyskażeniowy  zamontowane będą na przewodzie 
wodociągowym z zasuwami kołnierzowymi DN 100 i kołnierzami specjalnymi do rur PE 
DN100, zabezpieczonymi przed przesunięciem. Wodomierz należy oprzeć na bloku 
podporowym z betonu C16/20.  
Przejścia przewodów przez ściany studzienki powinny być wykonane jako szczelne, 
dlatego zaprojektowano tuleje stalowe z uszczelnieniem przestrzeni między rurą 
przewodową a rurą tuleją łańcuchami uszczelniającymi typu INTEGRA. 
Elementy studzienki: 

• podstawa i ściany studni  żelbetowej prefabrykowane o wymiarach w świetle 2300 
x 1000mm i  wysokości 1000mm 

• płyta przykrywająca żelbetowa prefabrykowana  

• stopnie włazowe żeliwne wg normy PN-64/H-74086 lub PN-EN 13101:2004 (U) 

• właz kanałowy żeliwny ø 600 mm klasy d (na obciążenie 400 kN) wg PN-EN 
124:2000 z ryglami i uszczelkami tłumiącymi drgania. 

elementów studzienek betonowych tzw. podstaw studzienek z zamontowanymi  
 

6.6. Montaż rur osłonowych 
Przejścia rurociągu pod chodnikami, należy wykonać metodą bezwykopową, w rurach 

osłonowych TS SDR11 ø 225mm. Rury przewodowe należy wprowadzać do rury 
osłonowej na płozach ślizgowo - dystansowych o wysokości h=24 mm, montowanych w 
odstępach co 1,5 m. Na końcach rur osłonowych należy zamontować manszety z 
elastomeru EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. 

 
6.7. Odbiór techniczny rurociągu zgodnie z PN - B – 10725: 1997 

Po zakończeniu prac montażowych rurociągu, należy dokonać odbioru częściowego  
dotyczącego: podłoża, zmontowanego odcinka rurociągu, bloków oporowych, szczelności 
rurociągu oraz warstwy ochronnej rurociągu (obsypki) po przeprowadzonej próbie 
szczelności.  

W ramach odbioru częściowego należy przeprowadzić hydrauliczną próbę 
szczelności. Przed próbą szczelności, odcinek rurociągu na całej długości powinien być 
zabezpieczony przed przemieszczeniami. Bloki oporowe powinny mieć założoną 
wytrzymałość. Wszystkie złącza powinny być odkryte i widoczne, a wszelkie odgałęzienia 
od przewodu powinny być zamknięte. Ciśnienie próbne winno wynosić 1,0 MPa. 
Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru technicznego i próby szczelności podane są w 
w/w normie.  
 
6.8. Zasypka wykopów  

Zasypywanie zmontowanego odcinka rurociągu należy wykonywać niezwłocznie po 
jego częściowym odbiorze technicznym.  
Szczególnie starannie należy wykonać z piasku obsypkę i warstwę ochronną rurociągu 
sięgającą do wysokości 0,30 m nad rurę. Podczas wykonywania obsypki, należy ją 

zagęszczać warstwami o grubości 0,15 ÷ 0,20 m jednocześnie z obu stron rurociągu, 
zwracając uwagę na podbicie zasypki w pachach przewodu.  
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Podczas zasypywania rurociągów należy umieścić nad nimi na wysokości ok. 0,3 ÷ 0,5 m 
taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą. 
 
6.9. Roboty wykończeniowe 
     Po pozytywnym wyniku próby szczelności, można przystąpić do robót 
wykończeniowych obejmujących: uzupełnienie armatury, uzupełnienie izolacji, zasypkę 
wykopu oraz płukanie i dezynfekcję przewodu. 
Wszystkie elementy metalowe nieposiadające fabrycznych zabezpieczeń przed korozją, 
należy zaizolować przy pomocy ogólnie dostępnych odpowiednich środków.  

Przewód wodociągowy należy poddać płukaniu, używając do tego celu wody 
wodociągowej. Płukanie można uznać za wystarczające, gdy wypływająca np. przez 
hydrant woda będzie wzrokowo czysta. Następnie przewód wodociągowy należy poddać 
dezynfekcji. Dezynfekcja polega na napełnieniu przewodu wodą z dodatkiem podchlorynu 
sodu i pozostawieniu roztworu w przewodzie przez 24 godziny. Po tym czasie przewód 
należy opróżnić i ponownie przepłukać wodą wodociągową z prędkością 
ok. 1 m/s w ilości odpowiadającej 3-krotnej objętości płukanego odcinka rurociągu.  
Następnie pobiera się próbki do badań laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakości 
wody, przewód może być oddany do eksploatacji. Miejsce poboru wody do płukania 
rurociągu i miejsce zrzutu wody po płukaniu, należy ustalić z Użytkownikiem sieci wod-
kan. tj. MZGK w Dęblinie.  
 
7. Obszar oddziaływania obiektu  
 Ze względu na lokalizację i rodzaj obiektu – wodociąg usytuowany pod ziemią na 
głębokości ok. 1,65 ÷ 2,00 m – obszar oddziaływania obiektu będzie ograniczony do 
terenu, na którym zostanie on zrealizowany, tj. na działce:  obr. Nr 1 Dęblin 
061601_1.0001 : 4080/118..  
 Na tym terenie mogą wystąpić ograniczenia tylko w bezpośrednim sąsiedztwie 
sieci wodociągowej, wynikające ze szczegółowych przepisów określających warunki 
techniczno-budowlane, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania odpowiednich odległości 
między wodociągiem, a realizowanymi później innymi elementami infrastruktury 
technicznej. Projektowany wodociąg ze względu na jego lokalizację nie będzie 
powodować ograniczenia praw podmiotów trzecich – zarówno praw pozwalających na 
określone zagospodarowanie ich nieruchomości jak i prawa do zabudowy tych działek.   
Biorąc pod uwagę przepisy (w sprawie warunków technicznych oraz przepisy z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego), które należy uwzględnić przy ustalaniu obszaru 
oddziaływania planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji  wodociągowej 
doziemnej stwierdzono, że zastosowanie może znaleźć: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych” - Zeszyt nr 3. 
 
8. Uwagi końcowe 
8.1.Uzupełnieniem niniejszego opracowania są: specyfikacja techniczna, informacja 
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dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji oraz część 
kosztowa. 
8.2.Do projektu załączono uzgodnienia i warunki techniczne uzyskane podczas 
uzgadniania projektu, które stanowią integralną część projektu..  
8.3.Wszystkie materiały stosowane do budowy projektowanego wodociągu, powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. 
8.4.Po wykonaniu przewodu wodociągowego, należy przeprowadzić odbiór techniczny 
zgodnie z PN –B – 10725:1997, obejmujący również próbę szczelności na ciśnienie 1,0 
MPa.  
8.5.Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być prowadzone zgodnie ze sztuką  

budowlaną oraz przy zachowaniu warunków BHP oraz zgodnie z owiązującymi   
przepisami i normami a w szczególności: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) 
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

- PN-B- 10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania 
- PN-EN 12201:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody  
- PN-EN 545:2002 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań 
- PN-EN 681-1 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 
- PN-EN 1092-2 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 
 
 

 
 
 

Opracowała: 
        mgr inż. Jolanta Różecka   
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                      OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI 

 
     Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 
                  oświadczam, że Projekt budowlano – wykonawczy  pod nazwą:   
 

„WYKONANIE WODOCIĄGOWEJ INSTALACJI PRZYŁĄCZENIOWEJ ORAZ  
PUNKTÓW CZERPALNYCH NA TERENIE EKSPOZYCJI PLENEROWEJ MUZEUM                 
SIŁ  POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
 

Opracowany na zlecenie MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
                                        08-530 Dęblin; ul. Lotników Polskich 1 
 

      jest kompletny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                  
 
 
 
 
 
 
 

                           mgr inż. JOLANTA RÓŻECKA 
upr. Nr 279/Lb/99    

 
 
 
 
 
 
 

                                      mgr inż. JANUSZ RUDKO 
                                            upr. Nr 493/Lb/2001 

 


