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CZESC OPISOWA
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie instalacji przylaczeniowe;j

doziemnej oraz punktow czerpalnych na terenie ekspozycji plenerowej Muzeum Sit
Powietrznych w Deblinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 13 lutego 2020r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.

poz.1333)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdéltowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 lutego 2016r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081).

- Mapa do celow projektowych przyjeta do zasobow PODGiK w Rykach i zarejestrowana
pod nr-m P.0616.2020.720 dn. 18.08.2020 r.

- Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej przez Miejski Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Deblinie, pismo nr .............

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU OPRACOWANIA
Zakres budowy instalacji wodociggowej:

e Budowa przewodu @ 110 mm, etap [ o dlugosci L=224,5m
¢ Budowa przewodu ¢ 110 mm, etap II o dlugosci L=184,7 m
e Budowa hydrantow podziemnych, etap | 4 szt
e Budowa hydrantéw podziemnych, etap 11 4 szt
e Budowa studzienki z wodomierzem i zaworem zwrotnym 1 szt

Dokumentacja projektowa sklada si¢ z nastepujacych czesci branzowych:

— technologia z konstrukcja

— przedmiar robot

— kosztorys inwestorski

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt kanalizacji sanitarne;j
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji

3. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU
3.1.Zagospodarowanie terenu opracowania

W rejonie opracowania znajduje si¢ ekspozycja plenerowa Muzeum Sit
Powietrznych.

3.2. Zmiany w zagospodarowaniu terenu

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje zmian zagospodarowania
terenu. Projektowane odcinki instalacji wodociggowej sa inwestycja podziemna. Po jej
zrealizowaniu na powierzchni terenu beda widoczne plyty pokrywowe zasuw,



hydrantow i wtaz studzienki wodomierzowe;.

3.3. Istniejace uzbrojenie terenu opracowania
W rejonie projektowanej inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
— przewody wodociggowe

kanalizacja deszczowa

kable energetyczne i stupy o§wietleniowe

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
4.1. Instalacja wodociagowa doziemna
4.1.1. Trasa projektowanych odcinkéw wodociagu

Przewiduje si¢ realizacje wodociagu w dwoch etapach:

Etap I — od istniejacego przewodu wodociaggowego (wezet W1), w trawnikach wzdhz
chodnika do namiotu sferycznego (wezet W6)

Etap II — od wezta W2, w trawnikach, po wschodniej stronie terenu opracowania (wezet
W10)

Na catej dtugosci wodociag bedzie miat zaglebienie w zakresie 1,65 +2,00 m liczac
od terenu do osi rurociggu. Trase¢ projektowanej instalacji wodociggowej pokazano na
planie sytuacyjnym — rys. nr 1, a usytuowanie wysokosciowe przedstawiono na profilach
podhuznych — rys. nr 2 i 3.

4.1.2. Rodzaj materialu rur projektowanej instalacji wodociagowej

Zaprojektowano wodociag z rur PE100 SDR11 klasy RC PN16 o $rednicy nominalne;j
o 100mm, zgrzewanych metoda doczotowa. Rury musza posiada¢ podwyzszone parametry
odpornosci na skutki zarysowan oraz naciski punktowe, w technologii 3-warstwowej,
gdzie wszystkie warstwy wykonano z PE100 RC i sg one polaczone ze sobg molekularnie
i nie daja si¢ oddzieli¢ mechanicznie.

Przejs$cia przewoddéw pod chodnikami projektowane sa w rurach ostonowych TS
SDRI11 ¢ 225 mm.

Wszystkie wezty potaczeniowe zaprojektowano z ksztaltek i tacznikow rurowych
z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonych antykorozyjnie. Ksztattki i taczniki powinny
posiada¢ z zewnatrz i wewnatrz powloke ochronng w postaci warstwy zywicy
epoksydowej o grubosci min. 250 um, nanoszonej metoda fluidyzacyjna

Do pofaczen bosych koncow rur PE z ksztaltkami i zasuwami kolierzowymi, bgda
zastosowane kotnierze specjalne z zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem.
Laczniki kotierzowe i rurowe powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG-40 1
posiada¢ uszczelnienia z elastomeru EPDM. Dopuszczalne ci$nienie robocze dla
tacznikow min. PN16 (1,6 MPa). Wszystkie sruby i nakretki do potaczen kotierzowych i
do tacznikéw rurowych, powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane ze stali
nierdzewne;j.

Rury i ksztattki do budowy projektowanej instalacji wodociagowej, powinny spetniaé
wszystkie wymagania okre§lone w normach PN-EN 12201 i PN-EN 545. Owiercenie
komhierzy ksztattek kotierzowych powinno by¢ zgodne z PN-EN 1092-2, a uszczelki
powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 681-1.
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Rury i ksztattki powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny, potwierdzajacy dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna.
Podczas realizacji projektowanego instalacji nalezy przestrzega¢ zachowania
jednorodnosci stosowanych materialow, spetnienia parametréw technologicznych
i jakosciowych zwlaszcza w zakresie powtok ochronnych oraz zachowania wymiarow
przyjetych w projekcie.

4.2. Uzbrojenie projektowanej instalacji wodociagowej
4.2.1. Zasuwy

Jako uzbrojenie wodociagu zaprojektowano zasuwy na ci$nienie nominalne PN16,
o gtadkim przelocie bez gniazda, z migkko uszczelniajagcym klinem wykonanym z zeliwa
sferoidalnego, pokrytego elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng. Korpus
i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne;j
wraz z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng.

4.2.2. Hydranty

Projektuje si¢ montaz hydrantow podziemnych, zlokalizowanych jak przedstawiono
na planie sytuacyjnym. Kazdy hydrant bedzie montowany na odgatezieniu trdjnika
kotierzowego DN 100/80 wraz z zasuwg DN 80 z obudowa teleskopowa i skrzynka
uliczng do zasuw.

Hydrant — na ci$nienie PN 16, z podwojnym zamknig¢ciem, samoczynnym odwodnieniem
dziatajacym tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, (glebokos$¢ zabudowy 1,50 m), z
glowica wykonang z Zeliwa sferoidalnego, trzpieniem i wrzecionem ze stali nierdzewnej, z
z elastomerowym uszczelnieniem zamknigcia, kolierze zwymiarowane i owiercone
zgodnie z PN-EN1092-2.

Hydrant powinien posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda
pitng oraz §wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.
Szczegdtowe schematy montazowe weztow wodociggowych i hydrantu z zestawieniem
materialow do ich budowy sg zamieszczone na rys. nr 4.

4.2.3. Wodomierz i zawor zwrotny w studzience

Wodomierz i zaw6r zwrotny antyskazeniowy umieszczone beda w studzience
wodomierzowej, prefabrykowanej o wymiarach wewngtrznych 2,30 x 1,00m i wysokosci
2,0m. Szczegdlowy schemat montazowy wodomierza i zaworu, z zestawieniem
materialdow do ich zabudowy jest zamieszczony na rys. nr 6.

5. Zestawienie podstawowych materialow
= rury PE100 SDR11 klasy RC PN16 ¢ 110 x 10,0mm L= 409,2 m
* hydrant podziemny DN 80 o gl¢bokosci zabudowy h=1,50m szt.8

= stojak hydrantowy DN 80 z 2 zaworami czerpalnymi ¥4” szt.1
= stojak hydrantowy DN 80, podwdjny z zaworami i nasadami
do podlaczenia weza szt.1



= zasuwa kolierzowa na ci$nienie nominalne PN16, o gladkim przelocie bez
gniazda, z mi¢gkko uszczelniajacym klinem wykonanym z Zeliwa sferoidalnego,
pokrytego elastomerem,

DN 100 szt.5

DN 80 szt.8
= obudowa teleskopowa do zasuw szt.11
= plyta podktadowa do zasuw szt.11
= skrzynka uliczna do zasuw szt.11
» kolano stopowe kotnierzowe 90° DN8O szt.8
= trojnik zeliwny kohierzowy T,

DN100/100 szt.2

DN100/80 szt.8
= kréciec zeliwny dwukohierzowy FF, DN80 L=1000mm, szt.8
= kréciec zeliwny dwukohierzowy FF, DN80 L=200mm, szt.1
= kohierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunigciem

DN 80 szt.1

DN 100 szt. 23
= redukcja Zeliwna kotierzowa FFR, DN 100/80 szt.3
* acznik Zeliwny wyrownawczy DN 80 szt.1
= tuk PE100 SDR11 PN16 DN100

90° szt.5

45° szt.3

22° szt.2
= wodomierz sprzezony DN 80 kpl 1
= zawOr zwrotny antyskazeniowy z odwodnieniem DN 80 kpl'1
» tuleja z rury stalowej ¢ 168,3 x 4,5mm, L=200mm ocynkowana

z tancuchem uszczelniajagcym kpl 2

= tasma lokalizacyjno — ostrzegawcza ok. 400m

Przejscia przewodow pod chodnikami w rurach ostonowych:
e rury TS SDR11 ¢ 225mm L=36,5m

6. Warunki techniczne prowadzenia robot
6.1. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywac¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z normg PN-B- 10736: 1999 oraz
zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu. Przed przystapieniem do robdt, uprawniony
geodeta wyznaczy w terenie w sposob trwaly tras¢ projektowanego wodociagu.
Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkow
BHP, a takze w sposdb ograniczajacy zniszczenia istniejagcego zagospodarowania terenu.
Podczas robot ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ zasad bhp, a w
szczegblnoscei:
¢ nie wolno przebywa¢ w wykopie w czasie pracy koparki
¢ nie sktadowa¢ gruntu bezposrednio przy krawedzi wykopu
¢ nie wolno schodzi¢ do wykopu po rozporach obudowy — nalezy stosowac¢ drabiny
e roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie ze Scianami umocnionymi.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi.
W miejscach zblizen do istniejagcych elementéw uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
W przypadku prowadzenia robdot budowlanych w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ i odpowiednie odleglosci
od tych urzadzen dla pracujacego sprzgtu.

Teren budowy, a zwlaszcza wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych, a rejon budowy odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami BHP i
kodeksu drogowego, a na noc dodatkowo oznaczony $wiatlami.

6.2. Montaz rurociagu

Roboty w rejonie wezldw polaczeniowych z istniejaca siecig wodociaggowa nalezy
rozpocza¢ od wykonania, pod nadzorem wydziatu sieci wodociggowej MZGK, odkrywki
istniejacego wodociagu i ustalenia jego rzeczywistego usytuowania w miejscu potaczenia z
nowym odcinkiem instalacji wodociggowe;.

Montaz rurociggéw z rur PE oraz montaz zeliwnych ksztaltek, facznikow, uzbrojenia
1 armatury nalezy wykonywac zgodnie ze szczegétowymi instrukcjami producentow.

Do budowy przewodow wodociggowych moga by¢ uzywane tylko rury i ksztattki nie
wykazujace uszkodzen (np. wgniecen, peknig¢, ubytkéw powlok ochronnych
wewngtrznych i zewngtrznych oraz rys na ich powierzchniach).

Uktadanie rurociggu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza i
podsypki z piasku zgodnie z zalaczonym rysunkiem. Rurociag po ulozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podloza na catej dtugosci, w co najmniej /4 swego obwodu.

Minimalne odchylenia trasy rurociggu uktadanego z rur PE zgrzewanych, mozna
wykonywac¢ wykorzystujac elastycznos$¢ polaczenia. Odchylenia katowe rurociaggu DN100
zgodnie z instrukcja producenta.

6.3. Bloki oporowe i podporowe

Pod wyposazeniem technologicznym sieci wodociggowej nalezy wykona¢ betonowe
bloki oporowe i podporowe zgodnie z rysunkami szczegélowymi.

Powierzchnia ksztattek zeliwnych umieszczonych w gruncie powinna by¢ odizolowana
od betonu geowltdkning, Szczegodty konstrukcyjne dotyczace blokdw oporowych i
podporowych sg zamieszczone na rys. 7.

6.4. Montaz hydrantu
W celu zamontowania hydrantu DN 80, nalezy zamontowa¢ na przewodzie
wodociggowym, trdjnik zeliwny kolierzowy DN100/80 i kotnierze specjalne. Na
odgalezieniu trojnika, nalezy zamontowac przed hydrantem, zasuwg¢ kotnierzowa DN 80,
wraz z obudowg teleskopowa do zasuw, skrzynka uliczng do zasuw i ptyta podktadowa
oraz krociec dwukotnierzowy FF DN 80, L = 1000 mm i kolano stopowe DN 80.
Hydrant i zasuwe przy hydrancie nalezy opiera¢ na blokach oporowo-podporowych.

6.5. Montaz wodomierza i zaworu zwrotnego



Wodomierz i zawor zwrotny antyskazeniowy zamontowane beda na przewodzie
wodociggowym z zasuwami kotnierzowymi DN 100 i1 kotnierzami specjalnymi do rur PE
DN100, zabezpieczonymi przed przesuni¢gciem. Wodomierz nalezy oprze¢ na bloku
podporowym z betonu C16/20.

Przejscia przewodow przez $ciany studzienki powinny by¢ wykonane jako szczelne,
dlatego zaprojektowano tuleje stalowe z uszczelnieniem przestrzeni migdzy rurg
przewodowa a rurg tuleja tancuchami uszczelniajacymi typu INTEGRA.
Elementy studzienki:

e podstawa i $ciany studni zelbetowej prefabrykowane o wymiarach w §wietle 2300

x 1000mm i wysokosci 1000mm

e plyta przykrywajaca zelbetowa prefabrykowana
e stopnie wlazowe Zeliwne wg normy PN-64/H-74086 lub PN-EN 13101:2004 (U)
e wlaz kanalowy zeliwny @ 600 mm klasy d (na obcigzenie 400 kN) wg PN-EN

124:2000 z ryglami i uszczelkami tlumigcymi drgania.

elementow studzienek betonowych tzw. podstaw studzienek z zamontowanymi

6.6. Montaz rur ostonowych

Przejscia rurociggu pod chodnikami, nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, w rurach
ostonowych TS SDR11 ¢ 225mm. Rury przewodowe nalezy wprowadza¢ do rury
ostonowej na ptozach $lizgowo - dystansowych o wysoko$ci h=24 mm, montowanych w
odstepach co 1,5 m. Na koncach rur ostonowych nalezy zamontowa¢ manszety z
elastomeru EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

6.7. Odbior techniczny rurociagu zgodnie z PN - B — 10725: 1997

Po zakonczeniu prac montazowych rurociagu, nalezy dokona¢ odbioru czesciowego
dotyczacego: podtoza, zmontowanego odcinka rurociggu, blokow oporowych, szczelnosci
rurociggu oraz warstwy ochronnej rurociggu (obsypki) po przeprowadzonej probie
szczelnosci.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng probe
szczelnos$ci. Przed proba szczelno$ci, odcinek rurociagu na catej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przemieszczeniami. Bloki oporowe powinny mie¢ zalozong
wytrzymaltos¢. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte i widoczne, a wszelkie odgalezienia
od przewodu powinny by¢ zamknigte. Ci$nienie probne winno wynosic¢ 1,0 MPa.
Szczegolowe wymagania dotyczace odbioru technicznego i proby szczelnosci podane sg w
w/W normie.

6.8. Zasypka wykopow

Zasypywanie zmontowanego odcinka rurociggu nalezy wykonywac¢ niezwtocznie po
jego czgsciowym odbiorze technicznym.
Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ z piasku obsypke 1 warstwe ochronng rurociggu
siegajaca do wysokosci 0,30 m nad rure. Podczas wykonywania obsypki, nalezy ja
zageszczaé warstwami o grubos$ci 0,15 + 0,20 m jednocze$nie z obu stron rurociagu,
zwracajac uwage na podbicie zasypki w pachach przewodu.



Podczas zasypywania rurociggéw nalezy umiesci¢ nad nimi na wysokosci ok. 0,3 + 0,5 m
tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

6.9. Roboty wykonczeniowe

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, mozna przystapi¢ do robot
wykonczeniowych obejmujacych: uzupetnienie armatury, uzupetienie izolacji, zasypke
wykopu oraz plukanie i dezynfekcje¢ przewodu.

Wszystkie elementy metalowe nieposiadajace fabrycznych zabezpieczen przed korozja,
nalezy zaizolowac¢ przy pomocy ogélnie dostgpnych odpowiednich srodkow.

Przewo6d wodociggowy nalezy podda¢ ptukaniu, uzywajac do tego celu wody
wodociggowej. Plukanie mozna uznaé za wystarczajace, gdy wyptywajaca np. przez
hydrant woda bedzie wzrokowo czysta. Nastgpnie przewdd wodociggowy nalezy poddac
dezynfekcji. Dezynfekcja polega na napehieniu przewodu woda z dodatkiem podchlorynu
sodu i pozostawieniu roztworu w przewodzie przez 24 godziny. Po tym czasie przewdd
nalezy opr6zni¢ i ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa z predkoscia
ok. 1 m/s w ilo$ci odpowiadajacej 3-krotnej objetosci ptukanego odcinka rurociagu.
Nastepnie pobiera si¢ probki do badan laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakosci
wody, przewdd moze by¢ oddany do eksploatacji. Miejsce poboru wody do plukania
rurociggu i miejsce zrzutu wody po ptukaniu, nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem sieci wod-
kan. tj. MZGK w Degblinie.

7. Obszar oddzialywania obiektu
Ze wzgledu na lokalizacje i rodzaj obiektu — wodociag usytuowany pod ziemia na

glebokosci ok. 1,65 + 2,00 m — obszar oddziatywania obiektu bedzie ograniczony do
terenu, na ktorym zostanie on zrealizowany, tj. na dzialce: obr. Nr 1 Deblin
061601 1.0001 : 4080/118..

Na tym terenie moga wystapi¢ ograniczenia tylko w bezposrednim sgsiedztwie
sieci wodociggowej, wynikajace ze szczegdtowych przepisoOw okreslajacych warunki
techniczno-budowlane, w tym zwlaszcza w zakresie zachowania odpowiednich odleglosci
miedzy wodociaggiem, a realizowanymi pdzniej innymi elementami infrastruktury
technicznej. Projektowany wodociag ze wzgledu na jego lokalizacj¢ nie bedzie
powodowac¢ ograniczenia praw podmiotow trzecich — zaréwno praw pozwalajacych na
okreslone zagospodarowanie ich nieruchomosci jak i prawa do zabudowy tych dziatek.
Biorac pod uwage przepisy (w sprawie warunkow technicznych oraz przepisy z zakresu
zagospodarowania przestrzennego), ktore nalezy uwzglgdni¢ przy ustalaniu obszaru
oddziatywania planowanej inwestycji polegajacej na budowie instalacji wodociagowe;j
doziemnej stwierdzono, ze zastosowanie moze znalez¢:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych” - Zeszyt nr 3.

8. Uwagi koncowe
8.1.Uzupehieniem niniejszego opracowania sg: specyfikacja techniczna, informacja
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dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji oraz czg¢s¢

kosztowa.

8.2.Do projektu zalaczono uzgodnienia i warunki techniczne uzyskane podczas

uzgadniania projektu, ktore stanowig integralng czes$¢ projektu..

8.3.Wszystkie materiaty stosowane do budowy projektowanego wodociagu, powinny by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

8.4.Po wykonaniu przewodu wodociggowego, nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny

zgodnie z PN —B — 10725:1997, obejmujacy roéwniez probe szczelnosci na ci$nienie 1,0

MPa.

8.5.Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang oraz przy zachowaniu warunkow BHP oraz zgodnie z owigzujacymi
przepisami i normami a w szczeg6lnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401)
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- PN-B- 10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania

- PN-EN 12201:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody

- PN-EN 545:2002 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggdéw wodnych — Wymagania i metody badan

- PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma.

- PN-EN 1092-2 — Kohierze i ich polaczenia. Kotierze okragte do rur, armatury,
tacznikoéw 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

Opracowata:
mgr inz. Jolanta Rozecka

10



OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACII

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
oswiadczam, ze Projekt budowlano — wykonawczy pod nazwa:

»WYKONANIE WODOCIAGOWEJ INSTALACIJI PRZYLACZENIOWEJ ORAZ

PUNKTOW CZERPALNYCH NA TERENIE EKSPOZYCJI PLENEROWE] MUZEUM
SIt. POWIETRZNYCH W DEBLINIE

Opracowany na zlecenie MUZEUM SIE. POWIETRZNYCH W DEBLINIE
08-530 Dg¢blin; ul. Lotnikow Polskich 1

jest kompletny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

mgr inz. JOLANTA ROZECKA
upr. Nr 279/Lb/99

mgr inz. JANUSZ RUDKO
upr. Nr 493/Lb/2001
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