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9.

Wykonanie wodociggowej instalaciji

przylgczeniowej oraz punktéw czerpalnych
na terenie Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

STU

OZNACZENIA:

INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
DZIENKA WODOMIERZOWA

SKALA 1:25

Zasuwa kotnierzowa klinowa DN100

Kotnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunieciem DN100
Zwezka zeliwna kotnierzowa DN100/80

Kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN80O L=200mm

Wodomierz sprzezony DN8O

tacznik zeliwny wyrownawczy DN80

Zawor zwrotny antyskazeniowy z odwodnieniem DN100

Tuleja z rury stalowej @ 168,3x4,5mm L=200mm (ocynkowana)

z fancuchem uszczelniajgcym

Rura PE100, SDR11, klasy RC, PN16 & 110 x 10,0mm

UWAGA: Studzienke wodomierzowg zastosowano w formie gotowego
prefabrykatu o wymiarach wewnetrznych 2,30 x 1,00m i wysokosci 2,00m

INWESTOR: MUZEUM SIt. POWIETRZNYCH W DEBLINIE
08-530 Deblin ul. Lotnikéw Polskich 1
telffax; 261-519-450; e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl

WYKONAWCA: Zakfad Robot Drogowych DROROB
24-100 Pufawy; ul. Baczyriskiego 28

kom:603-888-732; m-sm__‘_.%aw@%a.g
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