WEZEt W1

OZNACZENIA:
. Tréjnik zeliwny kotnierzowy T DN100/100
. Redukcja zeliwna dwukotnierzowa FFR DN100/80

. Kotnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunieciem DN80
. tuk 45° PE100 SDR11 PN16 DN100

. Rura PE100 SDR11 RC PN16 DN100

. Wodociag istniejgcy PE DN 80

. Wodociag istniejgcy PE DN 100

. Blok oporowy
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WEZEL W2
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OZNACZENIA:
1. Trojnik zeliwny kotnierzowy T DN100
2. Zasuwa kotnierzowa, klinowa DN100
3. Kotnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunieciem DN100
4. Rura PE100 SDR11 RC PN16 DN100
5. Blok oporowy

. Kotnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunieciem DN100

WEZLY W3 - W10

SCHEMAT MONTAZOWY
HYDRANTU PODZIEMNEGO
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8
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Wykonanie wodociggowej instalaciji
przytaczeniowej oraz punktéw czerpalnych
na terenie Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

SCHEMATY MONTAZOWE
WEZLOW WODOCIAGOWYCH

OZNACZENIA:

. Trojnik zeliwny kotnierzowy T DN100/80

. Zasuwa kotnierzowa, klinowa DN80

. Kotnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunigeciem DN100

. Kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF DN80 L=1000mm

. Kolano stopowe pod hydrant N 90° DN80

. Hydrant podziemny DN80 o gtebokosci zabudowy 1,50m ze skrzynka uliczng
. Blok oporowy

UWAGI:

. Zastosowano zasuwy miekkouszczelniajace, klinowe, kotnierzowe

DN8O0 na cisnienie nominalne PN16, z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw

. Pobér wody z hydrantéw odbywacé sie bedzie z zastosowaniem:

a) z hydrantéw H1- H3 i H5 - H8 - stojaka hydrantowego DN80, podwdjnego
z zaworami i nasadami do podtgczenia weza

b) z hydrantu H4 - stojaka hydrantowego DN80, z dwoma zaworami
czerpalnymi 3/4'

. W weztach W6 i W10, za tréjnikiem, nalezy zamontowg Slepe kotnierze

zeliwne Dn100

INWESTOR: MUZEUM SIt. POWIETRZNYCH W DEBLINIE
08-530 o@z__: ul. Lotnikéw Polskich 1
telffax: 261-519-450; e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl

WYKONAWCA: Zaktad Robot Drogowych DROROB

24-100 Pulawy; ul. Baczyriskiego 28
kom:603-888-732; e-mail:drorob@onet pl
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