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1 Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze
»Projekt Wykonawczy - Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pozaru w obiektach Muzeum Sit
Powietrznych w Deblinie
INSTALACJE SSP

Adres obiektu:Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie
ul. Lotnikéw Polskich 1, 08-530 Deblin

Inwestor: Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie
ul. Lotnikéw Polskich 1, 08-530 Deblin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

lipiec 2021

Projektant w specjalnosci instalacje elektryczne / SSP

mgr. inz. Tomasz Kope¢

upr. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. CNBOP nr 294/2017

Sprawdzajacy w specjalnosci instalacje elektryczne / SSP

inz. Krzysztof Kedzierski

upr. nr LUB/0146/POOE/10 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. CNBOP nr 293/2017
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MHR-73R-UGD *

Pan Tomasz Robert Kope¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FDS-D6V-1I5 *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10
adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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v im. Jozefa Tuliszkowskiego
V\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

e N

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 294/2017

Potwierdza sie, ze

Pan Tomasz Kopeé¢
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3 Zakres projektu

3.1 Przylacza
Projektowane instalacje stanowig instalacje zalicznikowe. Nie projektuje si¢ zmian w przylaczach
obiektéw bedacych przedmiotem opracowania.

3.2 Instalacje SSP
Projekt obejmuje modernizacj¢ instalacji SSP dla budynku nr 233 oraz dla hangaru z zapleczem
higieniczno-sanitarnym w zakresie:

* Demontaz istniejgcej centrali typ CF3000 wraz z okablowaniem oraz wszystkimi elementami

peryferyjnymi,

* Rozbudowa istn. ztagcza ZKP-3a o sekcje odbioréw pozarowych,

* Budowa nowej kompletnej instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru,

*  Wysterowanie urzadzen wentylacyjnych,

*  Wysterowanie przej$¢ systemu SKD,

* Integracja z systemami ochrony budynku (CCTV, UTA)

*  Montaz przepustow pozarowych na granicach stref pozarowych przy przej$ciach okablowania,

*  Ochrona przeciwpozarowa,

*  Ochrona przeciwporazeniowa,

e Ochrona przeciwprzepigciowa.

Inwestycja jest podzielona na 2 etapy:
* Etap I - montaz instalacji SSP w budynku hangaru wraz z montazem centrali w budynku
biurowym, wykonaniem zasilania centrali i zasilacza ppoz w hangarze.
* Etap I - montaz instalacji SSP w budynku gtéwnym

4 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia biezgce ze stuzbami technicznymi UZytkownika

Uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen pozarowych

Whytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

Przepisy i Normy (lub rownowazne do wskazanych norm):

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282, 784 z pdzniejszymi zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz. U. Z 7.06.2019 r. poz. 1065; zm.
Dz. U. 22017 r. poz. 2285)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z p6zn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

* Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
nr 120, poz.1126).

* W zakresie bezpieczenstwa pozarowego:

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372) oraz
Rozporzadzenie MSWiA zdnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), a takze
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117).

ARSI B
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e PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

*  PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

*  PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 5-51:
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia og6lne

* PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

e  PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

*  PN-ENISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia

*  PN-ISO 8421-6:1997 — Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i $rodki
ewakuacji

e PN-EN 54-1:2011 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 1: Wprowadzenie

*  PN-EN 54-2:2002 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j

* PN-EN 54-3:2014-12 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czgs¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

*  PN-EN 54-4:2001 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 4: Zasilacze

* PN-EN 54-13:2017-05 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 13: Ocena kompatybilnosci
mozliwosci przylaczenia podzespotéw systemu

* PN-EN 54-17:2007 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 17: Izolatory zwaré

* PN-EN 54-18:2007 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

e PN-EN 54-23:2010 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia
alarmowe -- Sygnalizatory optyczne

e PN-EN 54-29:2015-05 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 29: Czujki pozarowe
wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujace kombinacje detektoréw dymu i ciepta

*  PKN-CEN/TS 54-14:2006P - Systemy sygnalizacji pozarowe] -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

5 Demontaze

W obiekcie funkcjonuje instalacja sygnalizacji pozaru, ktéra ze wzgledu na zuzycie technologiczne oraz
czgste awarie przestata spetnia¢ swoja wtasciwa role¢ i nie zapewnia pelnej ochrony obiektu.

Projektuje si¢ ponadto demontaze istniejagcego okablowania, centrali, elementéw liniowych, centrali,
sifownikéw okien oddymiana, osprzetu do sterowania i innych niewymienionych elementéw instalacji
SSP.

Materiaty z demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie ze stosownymi przepisami, Inwestor zastrzega sobie
prawo do przejrzenia zdemontowanych elementéw instalacji i wyboru tych o zadowalajacym stanie
technicznym w celu ich podzniejszego wykorzystania. Wykonawca robdt ponosi koszty utylizacji
materialow z demontazu.

Zaleca si¢ wykonanie demontazu istniejacej instalacji SSP po uruchomieniu nowej instalacji SSP
tak, aby zostala zachowana ciaglo$¢ ochrony obiektéow.

6 Zasilanie urzadzen instalacji SSP

Zasilanie urzadzen instalacji SSP projektuje si¢ z sekcji RPOZ zabudowanej w ztagczu ZKP-3a na
zewnatrz budynku. Sekcja ta bedzie zasilona sprzed Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu dla obiektu.
Dobudoweg aparatéw wykona¢ na szynie TH35 wewnatrz ztacza.

Urzadzenia systemu SSP, wymagajace zasilania 230VAC nalezy zasili¢ kablami typu NHXH-J
FE180/PH90 E90 3x2,5 — kazde urzadzenie (centrala SSP, zasilacze ppoz) zasili¢ z niezaleznego obwodu.
Tory kablowe zasilajace musza mie¢ wytrzymatos¢ min. EI90 i by¢ odporne na dziatanie ognia i akcji
gasniczej.

7 Rozbudowa rozdzielnic w budynku

Projektowane jest wylaczanie obwodéw zasilania wentylacji. W tym celu, w rozdzielnicy gtéwnej
RGNN, rozdzielnicach lokalnych RINN, R3NN, RG hangaru projektuje si¢ wyzwalacze wzrostowe
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230VAC dobudowane do wytacznikéw nadmiarowo-pradowych, zabezpieczajacych obwody zasilania
urzadzen wentylacji (centrale, wentylatory itp.). W RGNN projektuje si¢ 7 wyzwalaczy, w RINN - 1
wyzwalacz, w R3NN — 11 wyzwalaczy, w RG hangaru — 5 wyzwalaczy. Napi¢cie wyzwalania z
obwodoéw zasilajacych dane urzadzenie.

8 Zalozenia do systemu sygnalizacji pozaru (SSP) w obiektach Muzeum Sit
Powietrznych

Zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 projektuje si¢ ochron¢ obiektu w zakresie okreslonym w pkt.
5.3.2. - Ochrona catkowita przez system detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete
zostang wszystkie obiekty/pomieszczenia Muzeum zgodnie z zalacznikami w czgsci opisowe]
oraz zalagczonymi rysunkami w czesci graficzne;.

a) Dokumentacj¢ projektowa nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. ppoz. — ochrona catkowita oraz nalezy
uzyska¢ pozytywng opini¢ Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow.

b) Zakres dokumentacji projektowo kosztorysowej nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

-1 etap — wykonanie systemu sygnalizacji pozaru w hangarze wraz z wymiang centrali SSP.

- I etap — wykonanie systemu sygnalizacji pozaru w budynku gtéwnym muzeum.

c) Dokumentacja projektowa ma obejmowac integracj¢ systemu SAP z modutem SMS oraz integracje z
oprogramowaniem CCTV IP z wykorzystaniem OPC, RS232 i SDK.

d) W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ zainstalowanie czujnikéw TF1-TF9 z 9 klasami
temperatury.

e) Wszystkie elementy musza zosta¢ wiaczone do certyfikowanej w CNBOP centrali pozarowej
dziatajacej w technologii petlowej z czujnikami adresowalnymi.

f) Okablowanie nalezy uklada¢ w biatych listwach natynkowo lub w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi.

g) Centrala musi posiada¢ programowalny przycisk sterujacy na panelu uzytkownika, umozliwiajacy
zataczenie wszystkich sygnalizator6w jednym przyci$nigciem.

h) Centrala musi uruchamia¢ sygnalizatory automatycznie po wykryciu pozaru.

i) Projektowana centrala musi mie¢ budow¢ modutowa dajaca swobod¢ konfiguracji i rozbudowy
systemu.

j) Centrala musi umozliwia¢ przesytanie sygnatu do PSP oraz do odbiorcy zewnetrznego.

k) Centrala bez koniecznosci sieciowania powinna mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy od 1 do 32 petli ze
skalowalno$cia co jeden.

1) Projektowana centrala SAP powinna posiada¢ ekran dotykowy, kolorowy z mozliwoscig wy§wietlania
komunikatéw alarmowych i informacyjnych w réznych kolorach.

Wymagania szczegotowe dla systemow sygnalizacji pozarowej.

a) wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty
(deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia),

b) instalacja sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowana oraz powinna by¢ wykonana oraz
konserwowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
c) centrale sygnalizacji pozarowej powinny posiada¢ mozliwo$¢ weryfikacji przez personel
zgtaszanych alarméw pozarowych

— nalezy zastosowa¢ dwustopniowg organizacj¢ alarmowania z mozliwoscig ustawiania czasow
opOznien,

d) maksymalny czas op6znienia potrzebny na zgloszenie si¢ personelu obstugujacego centrale
nie moze przekracza¢ czasu T1 = 2 minuty, a suma czaséw na zgloszenie si¢ personelu
i rozpoznanie nie moze przekracza¢ czasu (T1+T2) = 10 minut,

€) czas na rozpoznanie jest tak dobrany, aby czas zwltoki na powiadomienie PSP zmniejszony byt
do niezbednego minimum oraz tak, aby nie powodowat wiaczania si¢ w chronionym obiekcie
alarmu pozarowego II stopnia przed uprzednim sprawdzeniem sytuacji pozarowej w tym
obiekcie przez personel,

f) wlaczenie rgcznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje przejscie centrali sygnalizacji
pozarowej do alarmu pozarowego II stopnia bez zwloki czasowej,

g) weryfikacja przyjetych czaséow T1 1 T2 powinna odbywac si¢ w trakcie czynnosci kontrolno—
rozpoznawczych oraz audytow.
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h) zabrania si¢ kasowania alarmu pozarowego 1 stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji
pozarowej w obiekcie,

1) centrala sygnalizacji pozarowej powinna umozliwiaé przeprowadzenie analizy sposobu
postepowania obstugi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzenia,

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego
oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, projektuje si¢ zastosowanie, jako
podstawowych, czujek dymu i ciepta oraz czujek liniowych charakteryzujacych si¢ wysoka
skuteczno$cig w wykrywaniu pozaréw, w ktorych:

pojawi¢ sie moze:

1. widzialny dym i otwarty plomien

2. widzialny dym i/lub wzrost temperatury

3. widzialny dym / szybki przyrost temperatury lub

temperatura moze przekroczy¢:
* okreslony niebezpieczny poziom
* wzrost temperatury i otwarty plomien
* widzialny dym i/lub
* wzrost temperatury oraz moze pojawic sie tlenek wegla.

Czujki te powinny wykrywac¢ pozary testowe od TF2 do TFS / od TF1 do TFS5 / od TF1 do
TF9 / od TF1 do TF5 oraz TF8 / od TF1 do TF6 oraz TF8. Wszystkie uzyte urzadzenia
powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.

9 Charakterystyka systemu
Niniejszy dokument obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozarowej stuzacego ochronie catkowitej
obiektéw na podstawie posiadanych materialdéw wyjSciowych, a w szczegdlnosci detekcje pozaru
czujkami automatycznymi i przyciskami recznymi, oraz sterowanie urzadzeniami dodatkowymi w
obiekcie.
Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujacych oraz monitorujacych.
Ochronie automatycznej podlegaja: magazyny, archiwa, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia
biurowe i socjalne, hale wystawowe, dostepne przestrzenie nadsufitowe i podpodiogowe.
Zastosowane w projekcie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne -certyfikaty, deklaracje zgodno$ci
i $wiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowigzujacym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
w zakresie urzadzen aktywnych SSP oraz pozostatych elementéw instalacji SSP.
Centrale SSP nalezy przylaczy¢ do istn. urzadzenia transmisji alarmu (UTA) do jednostki Strazy
Pozarnej, pozwalajacego na automatyczne powiadamianie strazy pozarnej o zagrozeniu podczas
nieobecnosci personelu.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu projektuje si¢ nastgpujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
* sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,
* uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
* wyjscia sterujace do kontroli dostepu,
* wyjscia sterujgce do urzadzen wentylacyjnych,
* monitoring urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,
* monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
* transmisje sygnatéw do PSP (UTA)
* integracja z systemem SMS oraz CCTV IP
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W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlegaja przestrzenie wilasciwe, klatki schodowe,
korytarze, pomieszczenia techniczne ipustka poddasza (z wylaczeniem przestrzeni trwale
zabudowanych).

W czgsci biurowej w pokojach wyposazonych w stolarke PCV, krzesta zawierajace surowce w postaci
pianki poliuretanowej przebieg pozaru moze charakteryzowaé si¢ spalaniem z towarzyszacg silng emisja
aerozoli.

W pomieszczeniach technicznych, korytarzach, klatkach schodowych, magazynach, archiwach itp.,
mozna si¢ spodziewac pozaru pochodzacego od spalania wyktadzin podlogowych, okablowania, tworzyw
sztucznych, papieru. Spalanie tych materiatéw charakteryzuje si¢ wydzielaniem si¢ aerozoli, dymu,
powolnym wzrostem temperatury, niewielkimi ptomieniami. Ewentualny pozar w tych pomieszczeniach
mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru zarowego. W obszarach nad sufitem podwieszanym, oraz
w pomieszczeniach technicznych, najbardziej prawdopodobna przyczyna pozaru jest instalacja
i urzadzenia elektryczne. Instalacja SSP obejmuje ochrong wszystkie pomieszczenia wlasciwe wraz z ich
przestrzenia mi¢dzystropowa czujkami uniwersalnymi o szerokim spektrum wykrywania pozaréw (od
TF1 do TF6 oraz TF8). Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogdlnego II stopnia bgdzie nastgpowato
poprzez reczne ostrzegacze pozarowe. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli
montowanych bezposrednio w liniach dozorowych (moduty wyposazone w wejScia nadzorowane
i wyjécia sterujagce) celem realizacji funkcji sterowniczych ikontrolnych. Realizacja funkcji
wykonawczych nastgpuje automatycznie po wykryciu przez centralg zagrozenia pozarowego.

Integracja z systemem SMS oraz CCTV IP

Centrala systemu SSP musi integrowac si¢ z systemem SMS. Z tego wzgledu, centrala musi posiada¢ port
Ethernet umozliwiajacy przylaczenie jej do sieci LAN z dostepem do internetu / do bramki SMS.
Centrala poprzez bramke SMS powinna umozliwia¢ automatyczne wysytanie wiadomosci do wskazanych
odbiorcéw np. o stanie centrali, stanie alarmu lub usterki. Zakres przesytanych danych nalezy na roboczo
uzgodni¢ z Inwestorem podczas programowania centrali.

Bramka GSM
Wymagane parametry:
» zasilanie 12VDC, ptyta do montazu w obudowie
» aplikacje mobilne (Android, i10S),
e powiadomienie SMS/CALL/E-mail (SMTP),
* uzytkownicy: 8 numeréw telefonu, 8 adreséw e-mail, aplikacja na telefon,
* obstuga kodéw USSD za pomoca aplikacji / SMS (kontrola kart pre-paid i zmiana ustug),
* automatyczna kontrola kart pre-paid (min. kwota),
» zegar RTC, kalendarz, synchronizacja z siecia GSM lub serwer NTP,
* opcja wgrania i odtwarzania 8 komunikatéw gtosowych,
* USB do programowania lokalnego,
* modut alarmowy, funkcje centrali alarmowej,
* intuicyjna wizualizacja i sterowanie centralami alarmowymi,
* gniazdo nanoSIM,
* dwa wejScia analogowe All, AI2 (I7-18), konfigurowane: 0-10V lub 4-20mA,
* 4 wyjscia: Ol wyjscie przekaznikowe, O2-O4 wyjScia tranzystorowe z zabezpieczeniem
zwarciowym (0,7A)
*  wbudowany modem GSM/GPRS-2G,
* wykrywanie zagluszania GSM (jamming): raportowanie stanu na wyjsciu i zapis w pamigci
zdarzen
* 8 wejs¢ z czego 6 wejs¢ NO/NC (I11-16) oraz 2 wejscia NO/NC GND/+12V lub 0-10V, 4-20mA,
* wejscie FAC do kontroli napiecia AC np centrali alarmowej,
* 4 sterowane wyjscia poprzez SMS, CLIP, DTMF, zdarzenia systemowe,
* 1 wyjscie zasilania AUX zabezpieczone (1A),
e powiadomienie: SMS/VOICE/CLIP/E-MAIL/GPRS,
*  SMS: niezalezne komunikaty dla zdarzen w systemie,
* optyczna sygnalizacja pracy i zasiggu GSM,
* pamig¢ zdarzen; 1000 zdarzeh z nadpisywaniem,
* funkcje ograniczenia kosztéw 1 ilosci transmisji,
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e antena GSM w zestawie.

Réwniez przez port Ethernet centrali ma by¢ mozliwa integracja z systemem CCTV IP Inwestora
zabudowanym na obiekcie. Podczas programowania centrali nalezy opisa¢ czujki w sposob
skoordynowany z rozmieszczeniem kamer w obiekcie tak, aby np. alarm I stopnia w pom. 1/20
spowodowal automatyczne przetaczenie podgladu obrazu na monitorze w pom. ochrony na kamere
zlokalizowang w pom. 1/20. Ma to zapewni¢ szybsza reakcj¢ na ew. pozary w odlegtych od
pomieszczenia ochrony miejscach. Sposob zmiany wy$wietlania obrazu z kamery w miejscu wykrycia
alarmu I stopnia (np. pulsowanie ramki wokét obrazu z kamery w miejscu wykrycia alarmu I stopnia /
rozciagniecie obrazu na caly ekran monitora) nalezy uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem i Uzytkownikiem
obiektu podczas programowania centrali.

10 Charakterystyka centrali

Projektuje si¢ nowa centrale gtéwna, przeznaczong do:
* sygnalizowania o zrddle pozaru, wykrytym przez wspoélpracujace ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),
* wskazania miejsca zagrozonego pozarem, Wwysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,
* przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Centrala bedzie umiejscowiona w pom. ochrony w budynku 233, na poz. parteru. Centrala musi posiadaé
kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD pozwalajacy na komfortowa obstuge oraz posiada¢ co najmnie;j
2 ztacza interfejsu Ethernet do potaczenia z siecig Inwestora.

Centrala powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego, do ktérego nie nalezy podiaczaé
zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego system powinien by¢ wyposazony
w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci zapewniajacej prawidtowa prace systemu
przez 72h w stanie dozoru i 0,5h w stanie alarmu.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikow energii, niebgdacych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

Centrala SSP kompletna o wyposazeniu:

e Obudowa podstawowa na 10 modutéw - 1 kpl.

e Obudowa zasilania mata do instalacji dwéch baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza
pojedynczego - 1 kpl.

* Obudowa zasilania $§rednia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu
zasilacza pojedynczego - 2 kpl.

* Zasilacz 24V/6A - 3 kpl.

* Kontroler centrali z dotykowym wyswietlaczem LCD, licencja premium - 1 kpl.

* Szyna przytaczeniowa krotka - 1 kpl.

* Szyna przylaczeniowa dtuga - 2 kpl.

* Rama montazowa duza - 1 kpl.

* Rama montazowa $rednia - 2 kpl.

* Rama montazowa mata - 1 kpl.

* Zestaw kabli polaczeniowych (modut BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm) - 5 kpl.

* Zestaw kabli polaczeniowych pomig¢dzy modutem BCM a zasilaczem UPS (150 cm) - 3 kpl.

e Bateria 12V 40 Ah - 10 kpl.

*  Modut kontroli baterii - 3 kpl.

*  Modut 8 wyj$¢ przekaznikowych niskonapigciowych - 1 kpl.

*  Modut 2 linii sygnalizatoréw - 1 kpl.

*  Modut petli zapewniajacy wydajnos¢ pradowa min. 1,5 A - 4 kpl.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej nalezy do urzadzen analogowych typu adresowalnego.

Automatyczne czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe, ktére zapewniaja wykrywanie pozaru,
sa przytaczone w zamknigtych petlach do centrali sygnalizacji pozarowej i sg identyfikowane jako
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pojedyncze elementy. W zalezno$ci od struktury budynku czujki i rgczne ostrzegacze pozarowe moga by¢
grupowane w logiczne strefy.

Centrala sygnalizacji pozaru spetnia wymagania pracy w mieszanej technologii analogowej adresowalne;j
i konwencjonalnej. Obstuguje podiaczanie urzadzen peryferyjnych w topologiach odgatgzienia lub petli.
Centrala sygnalizacji pozaru identyfikuje i obsluguje wszystkie urzadzenia peryferyjne: automatyczne
czujki pozarowe, rgczne ostrzegacze pozarowe, urzadzenia sygnalizujace, wejscia i wyjscia jako elementy
pojedynczej petli. Urzadzenia peryferyjne moga by¢ pogrupowane wedlug oprogramowania w strefach
zgodnie z infrastrukturg budynku. W sumie caty system sygnalizacji pozaru moze zarzadza¢ maksymalnie
32 000 réznych stref.
Modutowa centrala sygnalizacji pozaru ma konstrukcje modutowa. Poszczegdlne urzadzenia instaluje si¢
w solidnej metalowej obudowie. Specjalna rama montazowa zapewnia dodatkowe miejsce na
okablowanie, konwertery transmisji i duze akumulatory. Moduty funkcyjne sa podiaczone do gniazd na
szynie wewnatrz obudowy panelu. Szyna dostarcza zasilanie i komunikacje wewnetrzng do modutéw
funkcjonalnych. Miejsce mocowania modutu na szynie mozna wybra¢ catkowicie dowolnie, zgodnie z
wymaganiami funkcji instalacji. Dostgpna jest szeroka gama modutéw funkcyjnych zapewniajacych
rézne polaczenia i funkcje:

e  Adresowalne petle

*  Strefy konwencjonalne

*  Wejscia i wyjscia

* Interfejs komunikacji szeregowej
Aby zapewni¢ ochrong obwoddéw elektronicznych i komponentéw przed zaktéceniami zewnetrznymi (np.
wyladowaniami elektromagnetycznymi) moduly funkcyjne sa pakowane jako niezalezne moduty
w obudowach. W przypadku awarii lub usterki modutu mozna go wymieni¢ bez potrzeby wytaczania
zasilania systemu ani konieczno$ci ponownego programowania centrali sygnalizacji pozaru (moduty
wymienialne podczas pracy). Aby podiaczy¢ okablowanie komponentéw zewnetrznych, np. petli, nalezy
najpierw odlaczy¢ zaciski potaczeniowe od poszczegdlnych modutéw. Kazde potaczenie jest oznaczone
wyraznym opisem.
Centrala sygnalizacji pozaru moze by¢ wyposazone maksymalnie w 32 adresowalne petle analogowe
zarzadzajace maksymalnie 2048 punktami detekcji.
Kontroler centrali jest najwazniejszym skladnikiem centrali sygnalizacji pozaru. Kontroler centrali
zarzadza wszystkimi modulami funkcyjnymi zatrza$nigtymi na szynie. Oprogramowanie uktadowe,
konfiguracja i wszystkie ustawienia sa przechowywane w pamigci flash kontrolera centrali.
Oprogramowanie do konfiguracji konkretnego systemu dostarczane przez producenta pozwala
dostosowa¢ go do wymagan instalacji lub danego kraju. Konfiguracja iustawienia sa réwniez
dystrybuowane i przechowywane w poszczegdlnych modutach. Kontroler centrali wykrywa awari¢ lub
brak modutu i generuje stan usterki ze szczegétowymi informacjami diagnostycznymi.

Laczenie centrali w sie¢
Centrala sygnalizacji pozarowej moze by¢ cze$cia rozproszonej sieci central. Sie¢ central moze
obejmowac do 32 central, klawiatur wyniesionych iserweréw informacyjnych. Centrale i klawiatury
moga wyswietla¢ wszystkie komunikaty i dziata¢ jako jeden zdecentralizowany system. Dodatkowo
mozliwe jest tworzenie oddzielnych grup. W ramach jednej grupy wys$wietlane i obstugiwane sa tylko
komunikaty o opcje sterowania central w danej grupie.
Sie¢ centrali posiada dedykowana topologi¢ zamknietej petli. Jedno przerwanie kabla pomigdzy dwoma
weztami sieciowymi nie moze negatywnie wptywa¢ na funkcjonalno$¢ catego systemu sygnalizacji
pozaru.
Mozliwe sg r6zne topologie sieci alarméw pozarowych:

e Petla CAN

* Petla Ethernet

* Redundantna petla Ethernet i CAN

* Petla CAN z segmentami sieci Ethernet

» Sie¢ szkieletowa z podpetlami Ethernet lub CAN
Domys$lnie kabel miedzy dwoma we¢ztami sieciowymi moze mie¢ maksymalnie 1 km dlugosci.
Opcjonalnie dzigki zastosowaniu konwerter6w transmisji do kabla §wiattowodowego odlegto$¢ t¢ mozna
wydtuzy¢ do 40 km.

16



Sygnalizowanie alarmu
Do obstugi centrali kazda centrala powinna by¢ wyposazona w ekran dotykowy. Wy$wietlacz musi mie¢
wielko$¢ co najmniej 7" (po przekatnej) i minimalng rozdzielczo$§¢ 800 x 480 pikseli. Pod§wietlenie
zapewnia wyrazng czytelno$¢ ekranu. Graficzny interfejs uzytkownika jest fatwy w obstudze i mozna go
dostosowywa¢ do réznych sytuacji. Umozliwia to prawidlowa obsluge, ktdéra jest prosta iintuicyjna.
Wyswietlacz pokazuje wszystkie komunikaty w jasnym, wyrdézniajagcym si¢ kolorze. Wyswietlane
komunikaty zawierajg nast¢pujace informacje:

*  typ komunikatu/wiadomosci

* typ elementu wyzwalajacego

* jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 31 znakdw zawierajacy doktadna lokalizacje elementu

wyzwalajacego

» strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajacego
Kazde nowe zdarzenie uruchamia sygnat akustyczny o nat¢zeniu co najmniej 65 dB wytwarzany przez
brzeczyk zintegrowany z centralg sygnalizacji pozaru. Operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyciszenia sygnatu
za pomocyg okreslonego przycisku na centrali.
Diody LED stanu zapewniaja jasne informacje na temat stanu centrali i calego systemu. Jednoznaczne
symbole oswietlone kolorowymi diodami LED wskazujag stan okreslonych urzadzen. Ikony LED
odzwierciedlajg nastepujace typy urzadzenh:

e czujki alarmu pozarowego

* urzadzenia sygnalizacyjne

e urzadzenia transmisyjne

* urzadzenia ochrony przeciwpozarowe;j

» zasilacz i akumulatory zapasowe
Okreslony kolor wskazuje nastepujace stany:

e czerwony: stan alarmu pozarowego

*  7z06lty: stan usterki lub funkcja wytaczona

* zielony: stan gotowosci, urzadzenie dostgpne

Weryfikacja alarmu

Operator moze weryfikowaé przychodzace komunikaty alarmowe o pozarze za pomoca graficznego
interfejsu  uzytkownika, aby unikna¢ przypadkowego uruchomienia urzadzen sygnalizacyjnych
i przeciwpozarowych w wyniku niewlasciwego uzycia. Centrala sygnalizacji pozaru moze dziataé
w dwoch trybach: nocnym i dziennym. Interfejs uzytkownika jednoznaczne wskazuje, ktory z tych dwoch
trybéw jest aktualnie uzywany. Operator z odpowiednimi uprawnieniami moze przelaczaé si¢ miedzy
trybami dziennym i nocnym.

W trybie nocnym w lokalizacji nie ma nikogo z zespolu reagowania na pozar. W zwigzku z tym centrala
sygnalizacji pozaru traktuje alarm pozarowy jako alarm zewnetrzny, uruchamiajac urzadzenia
sygnalizacyjne i przeciwpozarowe natychmiast. Je$li osoba odpowiedzialna z zespolu reagowania na
pozar znajduje si¢ na miejscu, centrala sygnalizacji pozaru moze zosta¢ przestawiona na tryb dzienny.
Aktywacje urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych w tym trybie sg opdznione o wstepnie
zdefiniowany czas, dzigki czemu osoba odpowiedzialna ma szans¢ zweryfikowaé sygnalizowane
zagrozenie.

W przypadku przychodzacego alarmu pozarowego sygnat dzwigkowy na centrali sygnalizacji pozaru
ostrzega osobg odpowiedzialng o konieczno$ci sprawdzenia alarmu. W tym momencie uruchamia si¢
licznik czasu na potwierdzenie, ktoére musi nastgpi¢ w ciagu 240 s. Osoba odpowiedzialna moze
potwierdzi¢ zglaszany alarm w wyznaczonym czasie na interfejsie uzytkownika. Po uptywie czasu
weryfikacji alarmu centrala sygnalizacji pozaru automatycznie aktywuje urzadzenia sygnalizujace
i przeciwpozarowe.

Jesli alarm zostanie potwierdzony w wyznaczonym czasie, licznik weryfikacji alarmu zatrzymuje
odliczanie. Czas weryfikacji alarmu mozna ustawi¢ w zalezno$ci od odleglosci do lokalizacji, w ktorej
zgloszono alarm pozarowy. Czas weryfikacji powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy inie powinien
przekraczaé szesciu minut. W czasie weryfikacji osoba odpowiedzialna moze przej$¢ do miejsca alarmu
i przeprowadzi¢ kontrol¢ wzrokowg. Nastepnie osoba odpowiedzialna moze zdecydowac o zresetowaniu
alarmu lub potraktowaniu alarmu jako zewngtrznego przez uruchomienie urzadzen sygnalizacyjnych
1 przeciwpozarowych.

Gdy czas czasu weryfikacji uptynie lub jesli przed jego uptywem zostanie wykryty drugi alarm, centrala
sygnalizacji pozaru automatycznie potraktuje alarm jako zewnetrzny.
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Przeglad stref ewakuacyjnych i wyj$¢

Operator moze w dowolnym momencie uzyska¢ informacje o wszystkich strefach alarmowych
i wyjsciach podtaczonych do urzadzeh przeciwpozarowych. Kazda strefa i kazde wyj$cie jest oznaczone
wyraznym opisem ztozonym zco najmniej 30 znakéw zawierajacym doktadny opis lokalizacji.
Wyrézniajacy si¢ kolor (czerwony, z6tty, zielony) wskazuje stan poszczegdlnych stref i wyjs¢. Operator
z odpowiednimi uprawnieniami moze r¢cznie rozpocza¢ ewakuacje catego budynku iaktywowac
wszystkie wyjscia podtaczone do urzadzen przeciwpozarowych.

Funkcje operatora
Operator moze wykonywac okreslone funkcje do zarzagdzania kompletnym systemem sygnalizacji pozaru.
Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator ma dostgp co najmniej do nastepujacych
funkcji:

* resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub catego systemu;

* wyciszanie wbudowanego brzeczyka;

* wyciszanie urzadzen sygnalizacyjnych;

e przetaczanie migdzy trybem dziennym i nocnym;

* wylaczanie czujek, urzadzen sygnalizujacych i wyjsé;

e odczyt rejestru historii;

e uruchamianie sprawdzenia lub obchodéw testowych przez jedng osobg;

* ustawianie daty i godziny;

* regulacja czulo$ci automatycznych czujek pozarowych;

* regulacja schematu wykrywania wielu kryteriéw czujek pozarowych;

* zmiana opisu strefy logicznej lub punktu detekc;ji.
Centrala jest wyposazona w co najmniej trzy programowalne klawisze funkcyjne. Za pomoca tych
klawiszy funkcyjnych operator moze tatwo aktywowac okre$lone czgsto uzywane funkcje. Kazdy klawisz
funkcyjny ma wskaznik stanu, ktéry jest aktywny podczas wykonywania funkcji. W dowolnym
momencie operator majacy odpowiednie uprawnienia moze sterowac klawiszami funkcyjnymi.

Funkcje sterowania automatycznego
Centrala sygnalizacji pozaru zawiera kalendarz opcji sterowania automatycznego w okre§lonym
przedziale czasu. Operator moze dowolnie zdefiniowa¢ do 19 réznych programdéw sterowania czasem
zawierajacych okre$lony okres w ciggu dnia. Ponadto operator moze skonfigurowa¢ maksymalnie 20
kanatéw timera zawierajacych funkcje sterowania. Dostepne sg nastepujace funkcje sterowania:

* aktywacja okreSlonego wyjscia;

e przetaczanie migdzy trybem dziennym i nocnym;

* wylaczanie czujek, urzadzen sygnalizujacych i wyjsé;

* regulacja czulo$ci automatycznych czujek pozarowych;

* regulacja schematu wykrywania wielu kryteriéw czujek pozarowych;
W kalendarzu operator moze definiowa¢ w poszczegdlnych dniach, ktéry program kontroli czasu ma
uruchamia¢ ktéry kanat timera.

Zapisywanie komunikatow
Centrala sygnalizacji pozaru zapisuje wszystkie przychodzace alarmy i zdarzenia w dzienniku historii.
Dziennik historii jest przechowywany w pamieci flash mieszacej co najmniej 10 000 wiadomosci.
W przypadku catkowitego odlaczenia zasilania zdarzenia pozostaja zapisane w pamieci. Kazde zdarzenie
jest zapisywane z nast¢pujacymi informacjami:

* unikatowy numer sekwencji

* typ komunikatu/wiadomo$ci

* datai godzina zdarzenia

* jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 32 znakdw zawierajacy doktadna lokalizacje elementu

wyzwalajacego

» strefa logiczna i adres podrzgdny elementu wyzwalajgcego
Operator moze przeglada¢ dziennik historii w porzadku chronologicznym za po$rednictwem graficznego
interfejsu uzytkownika centrali. Przy uzyciu filtra mozna wyszukiwa¢ poszczegélne: zdarzenia,
przedziaty czasowe lub urzadzenia peryferyjne.
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Mozna eksportowaé dziennik historii do pliku *.PDF lub *.CSV.

Zarzadzanie operatorami

System obstuguje do 200 réznych profili operatora. Logowanie jest dozwolone tylko przy uzyciu
identyfikatora uzytkownika i 8-cyfrowego kodu. Operatory sa podzieleni na cztery rézne poziomy
uprawnien. W zalezno$ci od poziomu uprawnien operator musi mie¢ mozliwo$¢ wykonywania niektérych
funkcji uzytkownika zgodnie z normg EN54 cze$¢ 2. Gdy integrator systemu loguje si¢ przy uzyciu kodu
czwartego poziomu uprawnien, szereg funkcji aktywacji, takich jak urzadzenia sygnalizacyjne,
automatyczne systemy gasnicze oraz urzadzenia transmisyjne, jest automatycznie wytaczanych, by nie
dopusci¢ do ich przypadkowej aktywacji. Funkcje te zostana automatycznie przywrocone po
wylogowaniu si¢ operatora.

Przetacznik Ethernet
Centrala sygnalizacji pozaru ma wbudowang Kkart¢ sieciowa zco najmniej czterema portami
zewnetrznymi. Porty te moga obstugiwaé szybko$¢ transmisji do 100 Mb/s. Przetacznik Ethernet stosuje
sie do interfejsoéw danych w nastepujacych instalacjach:

* sie¢ central

* system automatyki budynkowej

* system integrujacy

* dzwickowy system ostrzegawczy

* serwer ustugi zdalnej
W przypadku kabla miedzianego jego maksymalna dlugo$¢ wynosi 100 m. Opcjonalnie dzigki
zastosowaniu konwerteréw transmisji do kabla §wiattowodowego odleglto$¢ t¢ mozna wydtuzy¢ do 40
km.

Interfejs z systemem zarzadzania budynkiem
Centrala sygnalizacji pozaru zapewnia interfejs Ethernet z systemem zarzadzania budynkiem. Wszystkie
komunikaty (alarmy, usterki, wylaczenia iaktywacje) ze wszystkich elementéw centrali sygnalizacji
pozaru sg niezwlocznie wysylane do systemu zarzadzania budynkiem za posrednictwem serwera OPC.
Dwukierunkowa wymiana danych umozliwia operatorowi sterowanie systemem sygnalizacji pozaru za
pomoca interfejsu graficznego uzytkownika systemu zarzadzania budynkiem. Dostgpne sa nastepujace
funkcje sterowania:

* resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub catego systemu;

* wyciszanie wbudowanego brzeczyka;

* wyciszanie urzadzen sygnalizacyjnych;

* przelaczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;

* wylaczanie czujek, urzadzen sygnalizujacych i wyjs¢;

* regulacja schematu wykrywania wielu kryteriéw czujek pozarowych;
Potaczenie miedzy CSP asystemem zarzadzania budynkiem jest monitorowane. Zardwno centrala
sygnalizacji pozaru, jak i system zarzadzania budynkiem wys$wietlaja komunikat o usterce na graficznym
interfejsie uzytkownika po przerwaniu potgczenia. W przypadku przerwanego potaczenia centrala
sygnalizacji pozaru pozostanie w petni sprawna. Operator nadal ma mozliwo$¢ obstugi calego systemu
sygnalizacji pozaru za po$rednictwem ekranu dotykowego. Po przywrdceniu polaczenia mozna
zresetowac¢ komunikat o usterce.

Automonitoring

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie stale samodzielnie monitorowata sprzgt i oprogramowanie catego
systemu sygnalizacji pozaru. Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator moze
zazada¢ szczegbélowych danych diagnostycznych poszczegélnych modutéw funkcyjnych i urzadzen
peryferyjnych. Gdy panel wykryje usterke, musi wygenerowa¢ stan usterki. Komunikat o usterce musi
dostarczy¢ informacji diagnostycznych w czasie rzeczywistym w celu zidentyfikowania i zlokalizowania
usterki.

Dodatkowo centrala sygnalizacji pozaru moze przesyta¢ co 15 minut wszystkie szczegélowe dane
diagnostyczne do serwera ustugi zdalnej za posrednictwem bezpiecznego potaczenia internetowego.
Zawsze 1 wszedzie integrator systemu moze zazadania historii danych diagnostycznych przy uzyciu
portalu ustugi zdalnej. Integrator systemu moze zidentyfikowac i zlokalizowa¢ przyczyne usterki zdalnie.
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Redundancja central

Centrala sygnalizacji pozaru zapewnia nadmiarowos$¢ catego systemu kontrolera centrali przy uzyciu
drugiego kontrolera centrali jako podrzednego do gléwnego w dzialajacym systemie. W przypadku
usterki gléwnego kontrolera centrali sterowanie systemem automatycznie przenoszone jest do
redundantnego kontrolera, zapewniajac w pelni funkcjonalng prace catego systemu sygnalizacji pozaru.

Zasilanie sieciowe i zasilanie zapasowe

Centrala sygnalizacji pozaru jest wyposazona w zasilacz 24 V DC o wytwarzajacy prad o natgzeniu do
6 A do fadowania akumulatoréw zapasowych i zasilania modutéw funkcyjnych i urzadzen peryferyjnych.
Zasilacz mozna rozszerzy¢, aby w razie potrzeby zapewni¢ prad o nat¢zeniu do 48 A. Zasilacz jest
chroniony przed przepigciami za pomoca automatycznymi bezpiecznikami. Akumulatory zapewniaja
zasilanie zapasowe w razie awarii zasilania gtéwnego. Akumulatory maja pojemno$¢ 45 Ah, co zapewnia
autonomiczng prac¢ przez 72 godzin w stanie spoczynku i dodatkowe 30 minut w stanie alarmowym.
Zasilacz musi by¢ w stanie naladowaé akumulatory zapasowe do minimum 80% w czasie krétszym niz
24 godziny. Istnieje termiczna ochrona akumulatoréw przed przecigzeniem w celu ochrony
akumulator6w przez przetadowaniem. Okresowe kontrole sprawdzaja wewnetrzng rezystancje
akumulatoréw w warunkach prawidlowego funkcjonowania. W przypadku niepowodzenia tego testu na
interfejsie uzytkownika wys$wietlany jest komunikat ,,Awaria akumulatora”. W przypadku przerwania
zasilania gtéwnego akumulatory przejma zasilanie systemu bez zaktécen. Po uplywie 10 minut na
interfejsie uzytkownika pojawia si¢ komunikat ,,Btad zasilania gtéwnego”.

Przepisy i certyfikacja

Centrala sygnalizacji pozaru ma by¢ zgodna z normami:
e EN54-2:1997 + A1:2006
e EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Dostepne sa nastepujace opcje z wymaganiami wg normy EN 54-2 + Al:

wskazniki
* licznika alarméw, pkt 7.13
* sygnaly usterki z punktéw alarmowych, pkt 8.3

sterowanie
* opdznienia na wyj$ciach, pkt 7.11
* zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego typu A, pkt 7.12.1
» zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego typu B, pkt 7.12.2
* zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego typu C, pkt 7.12.3
* odciecie punktéw adresowalnych, pkt 9.5
e stan testowy, pkt 10

* wyjscie do urzadzen sygnalizacji pozarowej, pkt 7.8
* wyjscie do urzadzen przekazujacych alarmy pozarowe, pkt 7.9.1
* wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu A, pkt 7.10.1
* wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu B, pkt 7.10.2
*  wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu C, pkt 7.10.3
* wyjscie do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach, pkt 8.9
wejscia
* wejScie potwierdzenia alarmu z urzadzen przekazujacych alarmy pozarowe, pkt 7.9.2
* monitorowanie usterek urzadzen przeciwpozarowych, pkt 7.10.4
System sygnalizacji pozarowej musi by¢ certyfikowany zgodnie z nast¢pujacymi znakami jakosci:
e VdS

* BOSEC
* CNBOP
« CMIM

* DANAK
* PFB

* MOE

e TMT
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* VKF

Parametry techniczne

e Parametry elektryczne
o Zakres napi¢¢ wejsciowych: 100-240 V AC
o Zakres czgstotliwosci wejsciowych: 50-60 Hz
o Zasilacz (EN 62368-1): PS 3
o Zrédto pradu (EN 62368-1): ES 3

e  Parametry mechaniczne
o Wskaznik palnosci: UL94-VO
o Materiat obudowy, blacha stalowa, lakierowana
o Material ramy: tworzywo sztuczne, ABS
o Typ akumulatora: 12 V, 3645 Ah

*  Parametry Srodowiskowe
o Klasa bezpieczefistwa wg normy EN 62368-1: sprzet klasy 1

o Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy: -5°C do 60°C
o Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C do 60°C
o Wilgotno$¢ wzgledna: do 95% bez kondensacji przy 25°C
o Stopien ochrony: IP 30
o Chlodzenie: konwekcja naturalna
Zdalny dostep

Zdalny dostep rozszerza mozliwosci systemu sygnalizacji pozaru. Wszystkie funkcje dostepne z
programu konfiguracyjnego oraz panelu centrali staja si¢ dostepne przy uzyciu zdalnego potaczenia, np.
zdalna konfiguracja, diagnostyka usterek.

Zdalne potaczenie odbywa si¢ za pomoca bezpiecznej sieci stworzonej w oparciu o sprzetowa
brame¢ sieciowa/router i serwer w chmurze. W ten sposéb zapewniamy bezpieczny 1 autoryzowany dostep
do centrali sygnalizacji pozaru.

Bezpieczne zdalne potaczenie umozliwia zwigkszenie przejrzystosci informacji oraz zmniejszenie
kosztéw utrzymania systemu zwigzanych z obstuga konserwacyjna i serwisowg. W ramach zdalnego
dostepu mozliwe jest pobieranie na zywo danych z systemu, tworzenia wykresOw i analizy danych w
celach prewencyjnych. Konserwator systemu moze przed rozpoczeciem konserwacji rozpoznaé¢ zdalnie
problemy i odpowiednio przygotowac si¢ do wizyty na obiekcie, znaczaco skracajac czas obstugi. Po
zakonczeniu prac mozna przygotowac szczegélowag dokumentacj¢ konserwacji i testowania, dzigki ktorej
uzytkownik ma petng wiedz¢ o zakresie i wynikach przeprowadzonych testow. Klient koncowy moze
uzyska¢ przejrzystos$¢ informacji, bardziej efektywne utrzymanie systemu.

Dzigki wykorzystaniu urzagdzen mobilnych mozliwe jest zdalne potaczenie z panelem centrali z
kazdego miejsca w obiekcie podczas prowadzenia konserwacji czy dziatah serwisowych. Eliminuje
konieczno$¢ kazdorazowego przechodzenia do centrali CSP w celu sprawdzenia wynikéw dziatan, czy
wykonania polecen w panelu centrali. Wszystko to jest dostepne zdalnie w miejscu prowadzonych prac,
skracajac czas potrzebny na zdiagnozowanie i usuni¢cie ewentualnych usterek.

Zdefiniowani w systemie uzytkownicy moga otrzymywac¢ natychmiastowe powiadomienia SMS
lub e-mail bezposrednio z systemu, informujace o alarmach czy usterkach systemu. Dzigki mozliwosci
definiowania rol uzytkownikéw informacje trafiaja do wtasciwych osob.

Modut kontrolera akumulatoréw
Modut szyny rozprowadza energi¢ z uniwersalnego zasilacza do wszystkich innych moduléw szyny
przytaczeniowej i akumulator6w. Akumulatory sa tadowane i monitorowane przez modul kontrolera
baterii. Lacznie modut moze sterowa¢ 2 parami akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 45 Ah na
akumulator. Posiada zabezpieczenie termiczne, aby zapobiec przeladowaniu akumulatoréw. Okresowy
autotest sprawdza baterie pod katem prawidtowego dzialania, mierzac rezystancj¢ wewnetrzng baterii.
Kiedy ten test si¢ nie powiedzie, zostanie to zgloszone na ekranie dotykowym cenrali. W przypadku
awarii zasilania (zasilanie 230 VAC), zasilanie jest przejmowane przez baterie. Po 10-minutowym
opd6znieniu na wyswietlaczu panelu pojawi si¢ komunikat o awarii zasilania.
Status modutu kontrolera baterii mozna tatwo sprawdzi¢ za pomoca wskaznikow LED na module
szynowym. Wyrdznia si¢ nastgpujace tryby

e Dozoér
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Awaria napigcia sieciowego
Wadliwe dziatanie baterii

Modut kontrolera baterii zawiera 2 wyjscia mocy 24 VDC do zasilania, na przyktad zewnetrzne
komponenty, takie jak

Specjalne detektory
Linie sygnalizacyjne
Panele wyniesione

Te wyjscia mocy sa ograniczone do 2,8 A i zabezpieczone automatycznymi bezpiecznikami. Zwarcie na
jednym wyjsciu nie wptynie na zachowanie drugiego.
Specyfikacja techniczna:

Napiecie wejsciowe: 20,4 V <U <30 VDC
Obecne zuzycie:
Tryb gotowosci: 25 mA
Biad: 40 mA
o Catkowity prad: maks. 6 A
o Dozwolona pojemnos$¢ baterii:
2 baterie: 24 - 26 Ah /36 - 45 Ah
4 baterie: 48 - 52 Ah /72 - 90 Ah
o Odpornos¢ baterii: maks. 420 mR (prég biedu)
o Wyjscia mocy wyjsciowe;j:
Napigcie: 24 VDC (20,4 - 30 V)
Prad: maks. 2,8 A
o Wskazniki: 1x zielony, 3x z6tty

Modut szyny spelnia norm¢ EN54 czes¢ 4

Modut liniowy

Modut liniowy stuzy do podiaczania petli dozorowej, na ktorej mozliwe jest zainstalowanie 254
elementéw liniowych. Maksymalny pobdr pradu w linii to 300 mA.

Maksymalna diugos¢ petli to 1600 m i jest uzalezniona od konfiguracji petli oraz zastosowanego kabla.
Istnieje mozliwo$¢ stosowania kabli nieekranowanych. Maksymalny pobor pradu w linii to 300 mA 1 jest
uzalezniony od konfiguracji elementéw i typu zastosowanego kabla.

Parametry techniczne

Elektryczne

Napigcie zasilania20 VDC do 30 VDC/5VDC 5%

Napigcie wyjsciowe:

dla linii dozorowej 30 £ 1.0 V DC

jako zasilanie dodatkowe 28 = 1.0 V DC

Max. pobdr pradu 1750 mA przy 24 V DC

Nominalny pob6r pradu

Modut 39 mA przy 24 V DC

Linia dozorowa 1,7 x pobdr pradu elementéw w linii

AUX 1,2 x zasilanie dodatkowe

Maksymalny poboér pradu w linii 300 mA, uzalezniony od konfiguracji elementéw i typu
zastosowanego kabla.

Maksymalny pobér pradu dla zasilania dodatkowego (28 V DC) Max. 500 mA w petli lub 2 x
max. 500 mA w dla dwu linii otwartych

Mechaniczne

Elementy sygnalizacyjne/obstugi 2 diody LED (czerwona = alarm, z6tty = uszkodzenie)
1 przycisk (sprawdzenie diod LED)

Materiat obudowy ABS

Kolor obudowy: wykonczenie matowe, antracyt RAL 7016

Ograniczenia systemu

Maksymalna dtugo$¢ petli to 1600 m i jest uzalezniona od konfiguracji petli oraz zastosowanego
kabla.
Mozliwe jest zainstalowanie 254 elementéw liniowych.

Warunki srodowiskowe
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* Dopuszczalny zakres temperatur pracy

e -5°Cto50°C (23 °F to 122 °F)

* Dopuszczalny zakres temperatur magazynowania

* -20°Cto 60 °C (-4 °F to 140 °F)

*  Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 95 %, bez kondensacji
* Stopien ochrony obudowy zgodnie z norma EN60529 IP 30

Modul CSP z 8 wyjSciami przekaznikowymi
Modut posiada osiem wyj$¢ przekaznikowe typu C zapewniajacych bezpotencjatlowe styki wyjSciowe.
do podiaczania elementéw zewngetrznych nadzorowane na zasadzie sprz¢zenia zwrotnego np.
Kazdy przekaznik posiada styki NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zamknigty). Maksymalna
obcigzalnos¢ wyjscia to 30 V DC/1 A.
Wiasciwosci

* 8 dowolnie programowalnych wyj$¢ przekaznikowych

*  Gotowy do uzycia dzigki technologii plug-and-play oraz wtykom

e Parametry techniczne
Elektryczne

* Napiecie zasilania20 V DC do 30 VDC 5 V DC %= 5%

*  Max. pobdr pradu

e Stan dozorowania 4 mA (przy 24 V DC)

*  Wzbudzenie wszystkich przekaznikéw 68 mA (przy 24 V DC)

*  Maksymalna obcigzalno$¢ 1 A przy 30 V DC
Mechaniczne

*  Material obudowy ABS

* Kolor obudowy: wykonczenie matowe, antracyt RAL 7016
Warunki srodowiskowe

* Dopuszczalny zakres temperatur pracy

e -5°Cto50°C (23 °Fto 122 °F)

* Dopuszczalny zakres temperatur magazynowania

e -20°Cto 60 °C (-4 °F to 140 °F)

*  Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna 95%, bez kondensacji

* Stopien ochrony obudowy zgodnie z norma EN60529 IP 30

Modut 2 linii sygnalizatoréw
Modutl zapewnia dwie monitorowane linie podstawowe. Umozliwia to dotaczenie dwdch odrebnych linii
sygnalizatoréw. Moga zosta¢ dotaczone: sygnalizatory akustyczne, sygnalizatory optyczne, syreny. Stan
kazdej linii jest sygnalizowany przez czerwona i z6tta diode LED.
Parametry elektryczne

* Napiecie wejsciowe od 20 V DC do 30 V DC lub 5 V DC + 5%

*  Maks. pobdr pradu w trybie gotowosci (2 linie) 40 mA (przy napigciu 24 VDC)

*  Maks. pobor pradu alarm (2 linie) 65 mA (przy napigciu 24 VDC)

* Prad wyjsciowy do zasilania z szyny przytaczeniowej 500 mA na kazda lini¢ sygnalizatoréw

*  Maks. prad wyjsciowy do zasilania zewn¢trznego 2.8 A na kazdg lini¢ sygnalizatoréw

*  Wskazniki/elementy obstugi: diody LED, przyciski (test diod LED)

*  Material obudowy: Tworzywo ABS

* Stopien ochrony zgodnie z norma IEC 60529: IP 30

11 Dobor urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej

Wszystkie dobrane urzadzenia musza w petni wspotpracowa¢ z dobrang centrala. Niedopuszczalne jest
stosowanie urzadzen, ktorych funkcjonalno$¢ moze zosta¢ obnizona w jakikolwiek sposéb z powodu
probleméw z kompatybilnoscia.

Projektuje si¢ nastepujace urzadzenia:
Czujka punktowa, Adresowalna
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Poszczegblne detektory mozna konfigurowa¢ recznie lub przy uzyciu timera. Wszystkie sygnaly sg w
sposdb ciagly analizowane przez wewnetrzne uktady elektroniczne (inteligentne przetwarzanie sygnatow
— ang. Intelligent Signal Processing, ISP) 1 taczone przez wbudowany mikroprocesor. Wzajemne
skojarzenie detektorow umozliwia zachowanie odpornos$ci na falszywe alarmy pomimo oddzialywania na
czujke $wiatta, dymu, pary lub kurzu.

Automatyczne wyzwolenie alarmu nastepuje wylacznie wtedy, gdy kombinacja sygnatéw odpowiada
charakterystyce zaprogramowanej w danym uktadzie zastosowan. Dzigki temu jest mniej falszywych
alarméw. Ponadto, aby uzyska¢ jeszcze wigksza niezawodno$¢ kazdego z detektoréw, analizowany jest
réwniez czas sygnatéw pozaru oraz sygnatow usterek.

Pr6g wyzwolenia alarmu (kompensacja wahan) detektora optycznego i chemicznego jest aktywnie
regulowany. W przypadku regulacji detektorow w sytuacji wystepowania silnych zakitécen wymagane
jest ich wytaczenie, recznie lub za pomocg programatora czasowego.

Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia $wiatta. Dioda LED wysyta
swiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez uktad optyczny.

W razie pozaru unoszacy si¢ dym przedostaje si¢ do komory pomiarowej, powodujac rozproszenie
$wiatta emitowanego przez diode LED. Ilo$¢ $wiatla trafiajagcego do fotodiody jest nastgpnie
przeksztalcana na odpowiedni sygnal elektryczny. Wersje z podwdjnym detektorem optycznym
wykorzystuja dwa detektory optyczne o réznej dtugosci fali. Technologia dziata dzigki wykorzystaniu
podczerwonego i niebieskiego $wiatta diod LED, co umozliwia wysoki poziom niezawodnoSci
wykrywania niewielkiego zadymienia (wykrywanie w warunkach TF1 i TF9).

Parametry elektryczne
* Napiecie pracy 15 VDC do 33 VDC
e Pobo6r pradu <0,55 mA
* Dane przesylane po linii dwuzylowe;j
*  Wyjscie wskaznika: tak
Parametry mechaniczne
*  Material Tworzywo sztuczne, ABS
* Kolor Biaty, podobny do RAL 9010, wykonczenie matowe
* Stopien ochrony zgodnie z norma EN 60529: IP 40, IP 43 podstawa czujki z uszczelnieniem do
wilgotnych pomieszczen
Czuto$¢ reakcji
*  (Cze$¢ optyczna Zgodnie z normg EN54-7 (programowalna)
e (Cz¢$¢ termiczna nadmiarowa >54°C / >69°C
e (Cze$¢ termiczna réznicowa: A2S / A2R / BS / BR, zgodnie z EN 54-5 (programowalna)
* Sygnalizacja optyczna Dioda LED, czerwona

Podstawa czujki

Czujki sa potaczone z analogowa petla adresowalng za pomoca uniwersalnej podstawy. Mechanizm
zapobiegajacy kradziezy w podstawie uniemozliwia usuniecie detektora bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Podstawa nie zawiera elementéw elektronicznych. Podstawa powinna pasowa¢ do powierzchni i
montazu podtynkowego. Przeznaczony jest do montazu na skrzynce elektrycznej typu 55 w celu
poprowadzenia kabli w jednej ptaszczyznie.

Nalezy zapewni¢ wystarczajaca przestrzen przylaczeniowa rowniez dla kabla przy zachowaniu funkcji.
Przewody wejsciowe i1 wyjSciowe sa rozdzielane na rézne kierunki, ale moga by¢ wspdlnie
poprowadzone w jednym kierunku.

Technologia zaciskéw dla technologii faczenia do montazu, ktora jest tatwa dla kabla.

Podtaczenie do réwnoleglego wyswietlania czujki powinno by¢ wiaczone.

Czujka punktowa, Adresowalna, Plaskie wzornictwo

Optyczna punktowa czujka dymu (wzor ptaski)

Automatyczna czujka dymu jest instalowana poprzez montaz podtynkowy w strop. Posiada trzy optyczne
systemy sensorowe. Jest to inteligentna automatyczna optyczna czujka dymu zgodna z normg EN 54-7
przeznaczona do montazu podtynkowego w stropy z betonu zbrojonego lub sufity podwieszane. Posiada
dwa niezalezne sensory $§wiatla rozpraszanego z przestrzeniami detekcji bezposrednio pod czujka.
Mikroprocesor umieszczony w czujce dymu zapewnia inteligentng analize dymu. Czujka dymu jest w
stanie odréznia¢ okoto 3500 r6znych typoéw pozaréw. Czuto$¢ czujki jest definiowalna w 3 zakresach,
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definiowanie odbywa si¢ za pomocg CSP. Czujka jest nieczula na insekty i otaczajace o$wietlenie.
Czujnik zabrudzenia wykrywa zadrapania i zabrudzenia na ptaskiej powierzchni detekcyjnej czujki.
Automatyczna kompensacja zabrudzenia kompensuje stopniowe zanieczyszczanie czujki. Czyszczenie
czujki odbywa si¢ poprzez przetarcie jej delikatng szmatka.

Czujka dymu spetnia wymagania normy EN54-7 zgodnie z dyrektywa budowlana (CPD).

Czujka nie powinna wystawa¢ wiecej niz 1 cm ponizej stropu.

Czujka z trzema optycznymi systemami sensorowymi. Jest to inteligentna automatyczna optyczna czujka
dymu zgodna z normg EN 54-7 przeznaczona do montazu podtynkowego w stropy z betonu zbrojonego
lub sufity podwieszane. Posiada dwa niezalezne sensory §wiatla rozpraszanego z przestrzeniami detekcji
bezposrednio pod czujka.

Wymagane nastgpujace funkcje:

* Kompensacja zabrudzenia

*  Wykrywanie zabrudzenia dzigki trzeciemu systemowi optycznemu

e Zabezpieczenie przed insektami dzigki podwdjnemu systemowi oceny

» zabezpieczenie przez ol$nieniem zgodnie z EN 54-7

* czulos¢ zgodna z EN 54-7

* Kkontrola integralno$ci komor detekceji

* optyczna sygnalizacja uszkodzenia

* czujka moze by¢ wypieta z gniazda za pomocg teleskopowego uchwytu do wysokosci 8 m, bez
koniecznosci stosowania innych narzedzi

» aktywacja trybu serwisowego czujki za pomocg zestyku

* instalacja w podwieszanych sufitach odporna na przeptyw powietrza

* identyfikacja alarmu widoczna pod kazdym katem

* mozliwos¢ podiaczenia co najmniej jednego wskaznika zadziatania

* Laczy si¢ idealnie z biatymi stropami

¢ samokontrola sensoréw,

* sygnalizacja uszkodzenia w przypadku uszkodzenia sensora,

* sygnalizacja uszkodzenia w przypadku znacznego zabrudzenia

* czujka wysyla sygnat przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiagni¢te zostanie poziom
rowny 50% ustanowionego progu zadziatania,

* zdalna diagnostyka

e Parametry techniczne
Napigcie zasilania: 15 V DC....33 V DC
Pob6r pradu: 3,25 mA
Stopien ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: IP 53
Obudowa: Poliweglan, kolor biel sygnalowa, podobna do RAL 9003, ptyta czotowa czujki, matowa biel
sygnalowa
Dopuszczalna temperatura pracy: -20 °C . . . +65 °C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: <96% (bez kondensaciji)
Dopuszczalna predkos¢ powietrza: 20 m/s
Czuto$¢ zadziatania: < 0.18 dB/m ( EN 54-7)

Przyktadowy, wyglad czujki ptaskiej z pierScieniem ozdobnym biatym:
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Standardowe gniazdo czujki (wzor plaski)
Gniazdo, ktére jest niezbedne do montazu podtynkowego czujek z zamkiem bagnetowym.

Wymagane nast¢pujace funkcje:
»  zaciski skrgcane zapewniajg bezpieczne polaczenie elektryczne kabli podczas montazu
* gniazdo posiada 3 uchwyty dla wigzek kabli

Gniazdo do montazu podtynkowego w sufity podwieszane

Niewidoczne czujki sg wiaczane w analogowa adresowalna lini¢ pgtlowa za pomoca specjalnego gniazda.
Gniazdo to umozliwia montaz podtynkowy czujek w sufitach podwieszanych. Gniazdo jest montowane
do sufitu podwieszanego za pomoca 3 hakow.

Gniazdo zapewnia wystarczajaca ilo$¢ miejsca do prowadzenia okablowania..

Przepusty kablowe s3 zamykane gumowymi uszczelkami, ktére zapobiegajg przedostawaniu si¢ brudu i
kurzu do wnetrza gniazda. Gniazdo nie zawiera elementow elektronicznych. Montaz czujki do gniazda
odbywa si¢ na zasadzie ballpoint. Jedno wcisniecie czujki w gniazdo powoduje jej montaz, ponowne
wcisnigcie czujki jej demontaz z gniazda

Pierscien ozdobny koloru bialego dla czujki typu plaskiego, do zastosowania na biatych sufitéw
Pierscien ozdobny pozwala estetycznie obudowa¢ czujke montowang w tynku.

Wskaznik zadzialania czujki.
Wskaznik zadziatania wymagany jest, gdy detektor jest zainstalowany w niewidocznym miejscu.
Detektor powinien by¢ zainstalowany bezposrednio nad wskaznikiem zadziatania lub w osi.
Wskaznik zadzialania podiaczany jest do detektora. Alarm wykryty przez czujke spowoduje aktywacje
wskaznika, aby poinformowa¢ uzytkownika o miejscu wystapienia alarmu. Wskaznik powinien mrugaé
$wiattem koloru czerwonego i by¢ widoczny w kacie 180 stopni.
Wskaznik zadziatania powinien by¢ nie wigkszy niz 90x90x35mm z powodow estetyki.
* Dane techniczne:
Zasilanie: 5V do 30V DC
Pobér pradu: <20mA
Wskazanie alarmu: 1 czerwona dioda LED
Klasa odpornosci IP wg. normy PN-EN 60529: IP40
Certyfikacja: KOT, EN 54-18

Liniowa czujka dymu
Czujka liniowa kompletna, z nadajnikiem (zasilanie 24VDC) oraz odbiornikiem
Wymagane nastgpujace funkcje:
e Zasiggdo 150 m
*  Wykrywanie bazujace na analizie dwéch wigzek promieniowania: IR i UV
* Rejestracja sygnaldw za pomocg matrycy CMOS
* Pamie¢ zdarzen utatwiajaca analize problemdéw, uszkodzen i alarméw
* Najwyzsza tolerancja na ruchy budynku
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* Wysoka tolerancja na kurz, pyly, par¢ oraz obiekty chwilowo przeslaniajagce wiazki
promieniowania

* Latwe dostrojenie; duze katy widzenia i ustawiania

* Nie jest wymagane precyzyjne pozycjonowanie nadajnika wzgledem odbiornika

* Tolerancja powolnych zmian zestrojenia wywolanych, na przyktad osiadaniem budynku

e (Czas uruchamiania ponizej 10 minut

» Latwa konfiguracja przetagcznikiem DIP

e Cztery czulo$ci / poziomy alarmowania

* Sygnalizacja LED: Alarm, Uszkodzenie, Praca poprawna

e Dwa wyjscia przekaznikowe do taczenia z modutami wejsciowymi lub liniami
konwencjonalnymi

* Przydatno$¢ do wykrywania pozaréw testowych TF1, TF2, TF3, TF4, TFS, TF7, TF8

Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny, wewnetrzny, dzialanie posrednie (typ B), koloru
czerwonego
Wymagane nast¢pujace funkcje:
* wzér G dla montazu wewngtrznego zgodnie z DIN14655, kolor czerwony zgodnie EN 54-11,
mozliwo$¢ opcjonalnego oznakowania,

Wiasciwosci i funkcje:

* adresowanie analogowe

* indywidualna identyfikacja ROP polegajaca na wyswietlaniu adresu w celu szybkiej identyfikacji
miejsca uruchomienia,

* adresowanie automatyczne (pozycja urzadzenia na p¢tli dozorowej) lub reczne za posrednictwem
obrotowego przelacznika (umozliwia przypisanie konkretnej lokalizacji w obiekcie do adresu),

* sygnalizacja uruchomienia LED — czerwony mrugajacy

* mechaniczna blokada zamka po uruchomieniu,

* automatyczne resetowanie zamka po zamknigciu drzwiczek,

* zintegrowane izolatory zwar¢ umozliwiajace pelna funkcjonalno$¢ pozostatych elementéw petli
w dozorowej przypadku przerwy lub zwarcia obwodu.

* Parametry techniczne:
* Elektryczne
napigcie zasilania: od 10 do 33 V DC
pobdr pradu: 0.25 mA
*  Mechaniczne
Materiat obudowy: plastic, ASA
Kolor obudowy: czerwony, RAL 3001
*  Warunki $Srodowiskowe
Stopien ochrony zgodnie z norma EN 60529 IP 52
Klasa klimatyczna zgodnie z normg EN 54-2 11
Dopuszczalny zakres temperatur pracy -10 °C to +55 °C

Sygnalizator optyczny czerwony $cienny
Adresowalny czerwony sygnalizator akustyczny w podstawie do zastosowan wewnetrznych.
Przeznaczony do sygnalizowania pozaru bezpo$rednio w miejscu pozaru. Moze by¢ stosowany jako
sygnalizator w podstawie czujki lub jako sygnalizator samodzielny. Istnieje mozliwo$¢ wyboru sposrod
32 typoéw sygnaléw alarmowych i ewakuacyjnych.
Wymagane nast¢pujace funkcje:

* Napiecie pracy: 15-33V

e Pobo6r pradu w trybie czuwania: < 1 mA

e Pobo6r pradu w trybie alarmowania: <4 mA

e Obudowa: tworzywa sztuczne, ABS

e  Max nat¢zenie dzwigku: min. 92 dB(A)
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Sygnalizator optyczno-akustyczny, konwencjonalny, zewnetrzny (IP65) do montazu natynkowego,
czerwony

Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru na zewnatrz
budynkéw. Sygnalizator zostal zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy EN 54-23:2010 oraz EN
54-3:2001+A1:2002+A2:2006.

Wymagane nast¢pujace funkcje:

* Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny

*  Wersja z synchronizacja (podlaczenie 3-zylowe)

* Napiecie zasilania (Uz) 20 - 32,5 V DC

*  Pobor pradu w stanie spoczynku 0 mA

e Poboér pradu w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC) <0,1 A

e Pob6r mocy w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC) <24 W

* Natezenie dzwicku w odlegtosci Im  Tryb pelnej gto$nosci > 110 dB
Tryb obnizonej gtosnosci > 104 dB

* Rodzaj srodowiska pracy Typ B

e Zakres temperatury pracy -25°C+170°C

* Stopien ochrony zapewniony przez obudowe IP33C

* Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnatowej/zasilania Zgodnie z przepisami, gwarantowany
przekrdj zgodnie z EN 54-23 od 0,28 mm? do 1,5 mm? wiacznie

* Barwa emitowanego Swiatta  Wg $wiadectwa dopuszczenia: czerwona
Wg normy EN 54-23:2010 biata lub czerwona

* Liczba blyskéw na minutg 33 rozbtyski na minute

e Czas pojedynczego rozbtysku tb~0,19 s

* Kategoria urzadzenia Kategoria O

* Montaz na puszcze instalacyjnej

Elementy kontrolno-sterujgce sa przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z
centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi
przeciwpozarowych itp. Umozliwiaja kontrolowanie sprawno$ci sterowanego urzadzenia i poprawnosci
jego zadziatania. Maja dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru niezwigzanych ze sterowaniem urzadzen
lub instalacji.

Uruchomienie przekaznika w elemencie kontrolno-sterujacym nastepuje na rozkaz przestany z centrali i
jest sygnalizowane rozbtyskami czerwonej diody $wiecacej (wewnatrz obudowy). Skasowanie
alarmowania centrali powoduje powrotne przelaczenie zestykoéw przekaznika. Jest mozliwe blokowanie
przelaczenia przekaznika w uzasadnionych przypadkach jak réwniez programowe wprowadzanie zwtoki
czasowe]j w jego zadziataniu. Dziatanie elementoéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:

- sposobu pracy wej$¢ kontrolnych jako niskonapigciowe lub wysokonapieciowe,

- mozliwosci kontroli ciggto$ci przewodu podtaczonego do wyjscia sterujacego (wylaczona, wlaczona),

- sposobu dziatania wejScia niskonapigciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapigciowego (napiecie -
dozor, brak napigcia - aktywny); zmiana sygnalu na wejSciach jest sygnalizowana przez centrale jako
alarm techniczny,

- czasu opdznienia zadziatania przekaznika i czasu, po ktérym nast¢puje kontrola zadzialania
sterowanego urzadzenia.

Elementy sa wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré. Kodowanie adresu elementu odbywa si¢
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamigci.

Parametry:

*  Wymagane nastgpujace funkcje:

* Dostepne rézne konfiguracje ilo$ci nadzorowanych wejs¢ i wyjs¢ przekaznikowych,

*  mozliwos¢ wyboru pomiedzy nadzorowaniem stykdw z wykorzystaniem rezystora konca linii
(rezystor EOL) lub bez nadzorowania (bez rezystora EOL),

* wejScia programowalne, w przypadku aktywacji wejscia styk si¢ zamyka lub otwiera

* sposob nadzorowania funkcji wybierany niezaleznie dla kazdego wejscia,

* przekaznik do przetgczania pradéw i napie¢ do 2 A/30 V DC,

* dostarczany z obudowa do montazu natynkowego,
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»  zaciski wtykane umozliwiajg prosty sposdb instalacji okablowania i konserwacji urzadzen,

*  zaciski §rubowe umozliwiaja podtaczanie przewodéw o maksymalnej srednicy 3,3 mm?

* dostep serwisowy do zaciskdéw jest mozliwy bez konieczno$ci zdejmowania obudowy

* moze by¢ wlaczany do dozorowych petli, linii otwartych i bocznych,

* dwa wbudowane izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17,

» zasilanie modutu z linii dozorowej 2 zylowej (nie wymaga zasilania dodatkowego),

e adresowanie automatyczne lub poprzez przetacznik kodujacy (umozliwia jednoznaczne
przypisanie lokalizacji w obiekcie do adresu)

*  mozliwos¢ stosowania kabli nieekranowanych

e zgodny z normg EN 54-18 (moduty wejscia/wyjscia)

Parametry techniczne
* Maksymalna obcigzalno$¢ wyjscia: 2,0 A przy 30 V DC (230VAC dla moduléw
wysokonapigciowych)
e  Maksymalny pobdr pradu: 6 mA
* Stopien ochrony IP 43 zgodnie z norma EN 60529
e Obudowa modutu: mieszanka ABS + PC
* kolor biel sygnatowa, zblizony do RAL 9003
* Dopuszczalny zakres temperatur pracy: -20 °C . . . +65 °C
* Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: < 96%

Puszki instalacyjne E90 przeznaczone sa do podiaczania sygnalizatoréw oraz sygnalizator6w innych
typéw, jak i glosnikéw systemoéw rozglaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem
puszki jest zapewnienie ciggtodci linii sygnalowej po spaleniu si¢ sygnalizatora i niedopuszczenie do
wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajdujacych si¢ poza strefa pozaru.
Wymagane nast¢pujace funkcje:
» certyfikat zgodno$ci oraz aprobate techniczng CNBOP-PIB,
*  mozliwos¢ zastosowania przewodoéw o wiekszym przekroju,
* nowe typoszeregi,
* nowa konstrukcja,
e ulatwiony montaz:
brak dociskéw (trzymaczy) kabla
wyrdéwnanie wysokosci ,,wejscia kabla” z zaciskiem kostki ceramiczne;j
przepusty kablowe wsuwane od gory
proste Sciecie $cianki dopasowuje otwor przepustu do srednicy wprowadzanego przewodu
Puszka instalacyjna wykonana jest z blachy pokrytej czerwong farbg proszkowa. Zawiera ona kostki
ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego zadziatania. Puszka posiada osobne
zaciski do podiaczenia wejs$¢ linii zasilajacych oraz linii synchronizacyjnej, osobne do podtaczenia wyjsé
linii zasilajacych oraz linii synchronizacyjnej, osobne do podlaczenia linii zasilajacych sygnalizator
poprzez bezpieczniki oraz linii synchronizacyjne;.
Puszka instalacyjna posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kotkéw do $ciany
oraz dwie nitonakretki, do ktérych (poprzez $ruby M4) nalezy zamontowaé podstawe sygnalizatora.
charakteryzuje si¢ przelotowym prostym i katowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjne;j.
Puszka moze zosta¢ wyposazona w bezpiecznik 0,75A.

Zasilacz buforowy EN54 27,6V/5A/2x17Ah przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urzadzen
sygnalizacji pozarowej, systemOw kontroli rozprzestrzeniania dymu iciepta oraz urzadzen
przeciwpozarowych i automatyki pozarowej wymagajacych stabilizowanego napigcia 24V DC (£15%).
Zasilacz wyposazony jest w dwa niezaleznie zabezpieczone wyjscia AUX1 i AUX2, ktére dostarczaja
napiecia 27,6V DC o sumarycznej wydajnosci pradowej: przy ciaglej pracy Imax a=4A, natomiast przy
pracy chwilowej Imax b=5A.
Zasilacz posiada wbudowany w obudowe wyswietlacz LED oferujacy szereg przydatnych funkcji i cech
takich jak:

* wskazania pradu wyjsSciowego

* wskazania napiecia wyjsciowego AUX1, AUX2

* wskazania rezystancji obwodu akumulatoréw
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* wskazania napiecia sieci zasilajacej 230V AC

*  kody awarii wraz z historia

e Zasilacz chroniony jest przed ingerencja oséb trzecich
W przypadku zaniku napigcia sieciowego nastepuje bezprzerwowe przelaczenie na zrédto zasilania
rezerwowego w postaci akumulatoréw. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL
3001 - czerwony) zmiejscem na dwa akumulatory 17Ah/12V. Urzadzenie wspotpracuje
z bezobstugowymi akumulatorami kwasowo-otlowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub zelowe;.
Zasilacz zostal wykonany w oparciu o wysokosprawny uktad przetwornicy DC/DC. Zastosowany uktad
mikroprocesorowy odpowiada za petng diagnostyke parametroéw zasilacza oraz akumulatoréw.
Wymagane nast¢pujace funkcje:

* wySwietlacz LED

* obudowa: metalowa, natynkowa, zamykana

e zasilanie: 230V AC, 50Hz

* bezprzerwowe zasilanie: 27,6V DC / 5A

*  wyjscie zasilania:

e 4,0A/27,6V DC -dla pracy ciaglej

* 5,0A/27,6V DC - dla pracy chwilowej

* miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V

* prad fadowania akumulatora: 1,0A

* sprawnosc: 84%

» zabezpieczenia: SCP, OLP, OHP, OVP, UVP, tamper

e zgodno$¢ z normami: PN-EN 54-4 i PN-EN 12101-10

* wyjscia techniczne: EPS - awaria sieci AC, PSU - awaria zasilacza, APS - awaria akumulatora

* darmowy program do monitorowania parametréw pracy zasilacza

12 Instalacja petli dozorowych

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, re¢czne ostrzegacze pozarowe oraz moduly
wejScia/wyjscia s3 elementami petlowymi nieprzerwanie komunikujacymi si¢ z centralg SSP. Kazdy
element petli jest wyposazony w zintegrowany obustronny izolator zwar¢ i w przypadku awarii petli
(zwarcie, przerwa) moze by¢ zasilany z drugiej strony stron.

Petle dozorowe, na ktérych zamontowane zostang czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
moduty wej$cia/wyjscia zostang rozprowadzone w caltym obiekcie.

W celu szczeg6towej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania centrali, nalezy
przypisa¢ do kazdej czujki indywidualne teksty opisujace lokalizacje czujki zgodnie z opisem
pomieszczen zawartym w projekcie wykonawczym (np. numer inazwa pomieszczenia lub
przeznaczenie).

Zaprojektowano 3 petle dozorowe. Dobrane ilosci elementéw (czujek, ROP-6w, wejs¢, wyjs¢, itp.) nie
przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych ilosci wynikajacych z dokumentacji techniczno-ruchowe;j
producenta.

Zestawienie elementéw zgodnie z zestawieniem ilosciowym na schemacie instalacji.

Do prowadzenia obwoddéw linii dozorowych instalacji SSP stosowa¢ kabel HTKSHekw FE180/PH90
E90 1x2x0,8 — kabel w wersji uniepalnionej, bezhalogenowej. Kabel prowadzi¢ w listwach PCV
natynkowych bezhalogenowych petnych z pokrywami, w przestrzeni sufitow podwieszanych na
certyfikowanych uchwytach, odcinki bruzd nalezy zarobi¢ idoprowadzi¢ do stanu poprzedniego
(odtworzenie tynku, malowanie), dla sufitéw podwieszanych dopuszcza si¢ ukltadanie instalacji
natynkowo na certyfikowanych uchwytach/korytkach. Odcinki kabla pomigdzy poszczegdlnymi
elementami linii dozorowych powinny by¢ jednolite, nie dopuszcza si¢ taczen kabla poza elementami.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru oraz wszystkich urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas
pozaru projektuje si¢ sprzed wytacznika PWP, dodatkowe zasilanie awaryjne z wlasnych akumulatoréw.

Warunkiem niezawodnej pracy systemu sygnalizacji pozaru jest prawidtowa i stala konserwacja urzadzen
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SSP, centrali, awaryjnego zrddta zasilania, linii dozorowych i sygnalizacyjnych, recznych
i automatycznych sygnalizatoréw pozaru. Uzytkownik winien posiada¢ dokumenty zwiazane z instalacja
Sygnalizacji Alarmu Pozarowego.

Centrala SSP powinna umozliwia¢ transmisj¢ sygnatéw do jednostki strazy pozarnej, sterowac systemem
oddymiania klatek schodowych oraz przekazywac informacje do centralnego monitoringu obiektu.

13  Wykonanie systemu SSP

13.1 Montaz instalacji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa,
w zwiazku z czym nie moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacji.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym HTKSHekw FE180/PH90 ES0
1x2x0,8mm? w powloce koloru czerwonego. Kolejnosé elementow na petli powinna byé zgodna
zniniejsza dokumentacja a ewentualne zmiany powinny zosta¢ naniesione w dokumentacji
powykonawczej.

Przy instalowaniu elementow naleiy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajgce
sposob montaiu (tzn. aby czujki znajdowaly si¢ w odlegtosci wigkszej niz 0,5m od Scian, belek
stropowych, podciggow iinnych przegrod pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz
w odleglosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki dozorujgce przestrzen
migdzystropowg montowac¢ posrodku pol utworzonych przez podciggi, sciany czy dukty wentylacyjne
lub mozliwe blisko urzqdzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne zagroZenie poZarowe
(rozdzielnie sterujqgce, itp.) W przypadku sufitow nierozbieralnych nalezy przewidzieé otwory rewizyjne
umozliwiajgce dostep serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych jak i na modutach
rozbieranego sufitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowaé
wskaznik zadziatania w sposob jednoznacznie wskazujgcy, ktorej czujki migdzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowa¢ do stropu przy
pomocy kotkéw. Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy kotkéw wstrzeliwanych.
Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropéw wykonanych z pelnej ptyty
kartonowo-gipsowej nalezy zamontowa¢ przy pomocy kotkéw wiasciwych do plyt gipsowych za$ kable
doprowadza¢ przez plyte bezposrednio od géry do gniazda czujki.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyja¢ ogolng zasade, by odlegtosé
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byla wigksza niz
maksymalne zasiegi czujek np. 7,5m dla czujnikéw optycznych, Sm dla czujek z sensorem termicznym -
dla wszystkich czujnik6w w tym obszarze. Dopuszcza si¢ zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach
jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Moduly do sterowania imonitorowania przeznaczone sa do obslugi urzadzen automatyki
pozarowej jak sterowanie i monitoring central wentylacyjnych, sterowania bramka blokujaca zejScie do
piwnicy, sterowanie drzwiami z kontrolg dostgpu nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o klasie
odpornosci ogniowej PH90, za§ przewody monitorujgce kablami uniepalnionymi zakonczonymi
rezystorami o warto§ciach  zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych z modutami
monitorujgcymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowa¢ na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi.
Dojscia do przyciskow ROP wykonaé w listwach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy zwrdci¢ uwage by
ROPy nie zostaty zastonigte w zwiazku z pozniejsza aranzacja pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie elementy
systemu nalezy oznakowac zgodnie z projektem.

Montaz urzadzefn nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacj¢ techniczno-ruchowa
producenta urzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawaé przegladom konserwacyjnym zgodnie
z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

Przejscie okablowania z budynku gtéwnego do hangaru nalezy wykona¢ w ziemi w rurze ostonowe;j
karbowanej fi75, trasa zgodnie z planami instalacyjnymi (poza obrysem chodnikéw, wykop prowadzi¢ w
terenie trawiastym).

Rurg dla kabli uktada¢ na glebokosci min. 0,7 m (do gérnej krawedzi rury) linig falista, na 10cm
podsypce z piasku. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu
15 cm.
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Prace ziemne zaleca si¢ wykonywac recznie. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana
w zalezno$ci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odpltyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie wykopu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkoéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15
do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznie lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 (lub réwnowaznej normy). Zageszczenie nalezy
wykonywa¢ w taki spos6b, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu, kabla lub orurowania. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy splantowa¢ w poblizu lub
wywiez¢ na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Przed zasypaniem kabli w rowie trasa kabla podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Przy
wejsSciach do rur ochronnych przy ztagczach kable wyposazy¢ w oznaczniki z trwatymi napisami, w
ztaczach zamontowa¢ grawerowane tabliczki opisowe.

Kabel utozony w rurze nalezy z obu stron oznakowac¢ trwatymi oznacznikami.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace:

. oznaczenia kabla wg obowigzujacej normy,
. symbol i numer ewidencyjny linii,

. znak uzytkownika kabla,

. rok ulozenia kabla,

Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktadac¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci min. 20 cm.

Przepusty kablowe oraz rury ostonowe nalezy wykonywac¢ z rur PVC przeznaczonych do stosowania w
ziemi. Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o
krawedzie otworow. Kable powinny mie¢ zapas dtugosci umozliwiajacy przemieszczenie kabla.
Wprowadzenia do budynkéw uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazu.

13.2  Okablowanie

Przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odleglosci minimum 0,3m od innych linii
przewoddéw, w szczegblnosci zasilajacych ibiegnacych réwnolegle. Przecigcia zespoléw kablowych,
ktérych nie mozna unikna¢, wykonaé pod katem 90 stopni.

Laczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach modutéw.

Nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych.

Ekran przewoddw musi by¢ potaczony migdzy soba w poszczegdlnych punktach montazowych
(np. w gniazdach w specjalnym zlaczu). Przed instalacja czujnikow pozaru nalezy sprawdzi¢ ciaggtos¢ zyt
oraz ekranu oraz oporno$¢ linii dozorowej, ktéra nie moze przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu.

Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Nalezy przed
montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich
typ. Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami
materiatami  ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasa odpornosci ogniowej. Montaz oraz
uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zurzadzeniami DTR producenta przez
wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Typ linii kablowej Opis zespolu kablowego Przykladowe
rozwiazanie
Zasilanie centrali CSP, Zespdt kablowy: przewdd o odpornosci | HDGs PH90, NHXH E90
zasilanie zasilaczy ogniowej 90 minut + mocowania z odpowiednimi
pozarowych o odpornos$ci ogniowej 90 minut. mocowaniami
Mocowania przytwierdzone do podioza | o odpornosci ogniowej 90
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;. minut
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Petle dozorowe / linie HTKSHekw FE180/PH90
konwencjonalne E90 1x2x0,8 z
w przestrzeniach odpowiednimi
nadzorowanych przez SSP, mocowaniami.
wewnatrz budynkéw
Linie sygnalizatoréw Przewdd o odporno$ci ogniowej 90 HDGs PH90,
konwencjonalnych minut + obejmy o odporno$ci ogniowej NHXH E90

90 minut. Mocowania przytwierdzone do | z odpowiednimi

podtoza o odpowiedniej odpornosci mocowaniami

ogniowej.

o odpornosci ogniowej 90
minut.

Linie sterowania klap
pozarowych wentylacji,
trzymaczy drzwiowych, klap
i drzwi oddymiajacych

Zespdt kablowy: przewdd o odpornosci
ogniowej 90 minut + mocowania

o odpornosci ogniowej 90 minut.
Mocowania przytwierdzone do podtoza
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

HDGs PH90,

NHXH E90

z odpowiednimi
mocowaniami

o odpornosci ogniowej 90
minut.

Petle sterownicze dla klap
pozarowych, urzadzen
sterowniczych oddymiania
w przestrzeniach
nadzorowanych przez SSP,
wewnatrz budynkow

Zespot kablowy: przewdd o odpornosci
ogniowej 90 minut + mocowania

o odpornosci ogniowej 90 minut.
Mocowania przytwierdzone do podtoza
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

HTKSHekw. _ x0,8
FE180/PH90

z odpowiednimi
mocowaniami.

13.3 Opis wspétpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie — sterowanie

i nadzorowanie
Monitoring zewnetrznych zasilaczy buforowych ZSP
Zasilacze o wydajno$ci pradowej 5A przeznaczone do zasilania urzadzen ochrony pozarowej

wyposazone s3 w uktady buforowanego tadowania akumulatoréw oraz w uktady kontrolujace poprawne
dzialanie poszczegblnych elementéw. Wszelkie uszkodzenia (tacznie z brakiem zasilania sieciowego)
sygnalizowane sg $wiecacg si¢ diodg LED oraz wysterowaniem dedykowanego przekaznika.

SSP bedzie monitorowal sygnal uszkodzenia zbiorczego oraz informacj¢ o braku zasilania
sieciowego zasilacza.

Instalacje monitorowania zasilacza ZSP nalezy wykona¢ kablem HTKSHekw 3x2x0,8 mm2
FE180/PH90 E90.

Sterowanie urzadzeniami dodatkowymi

W obiekcie projektuje si¢ zastosowanie modutéw 10 do sterowania:

- zwalnianiem kontroli dostepu na przejsciach pozarowych

- wylaczaniem central wentylacji i uktadéw klimatyzacji w budynku — wg schematéw

Zwalnianie kontroli dostepu bedzie si¢ odbywal przez odcinanie zasilania elementéw
blokujacych na drzwiach ewakuacyjnych z kontrolg dostgpu. Zwalnianie zamkéw nastapi przy 1I stopniu
alarmu. Wylagcznie wentylacji i klimatyzacji zrealizowane zostanie poprzez wylaczenie zasilania z
wyzwalaczy wzrostowych dobudowanych w rozdzielnicach zasilajacych urzadzenia wentylacyjne..
Whytaczenie zasilania urzadzen wentylacji nastapi po sygnale II stopnia alarmu.

13.4 Wytyczne dla inwestora i uzytkownika
W pomieszczeniu, w ktoérym znajdzie si¢ dozor przy centrali uzytkownik powinien zapewnic:
* instrukcje obstugi centrali
* ksigzke eksploatacji systemu, do ktérej nalezy wpisywaé: okresowe kontrole instalacji
i urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem
daty i godziny ich wystapienia, wylaczenia czujek, stref, linii
* dokumentacj¢ techniczng systemu zawierajaca opis jego dziatania, sposéb zasilania,
umozliwiajgca tatwa identyfikacje¢ linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen,
rodzajow czujek
W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastgpujace dokumenty:
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dokumentacje powykonawcza, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem

protokoty pomiaréw ciaglos$ci instalacji, stanéw izolacji oraz rezystancji linii

$wiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP nalezy regularnie poddawa¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, wytycznymi
i zaleceniami producenta, a w szczeg6lnosci:
sprawdzi¢ codziennie:

prawidtowe wskazanie stanu dozoru CSP,

zapisy w ksiazce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie,

czy po ewentualnym alarmie podj¢to odpowiednie dziatania,

czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odlgczeniach zostat poinformowany konserwator, za$
centrala zostala przywr6cona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesigcu:

prawidtowe dzialanie wszystkich wskaznikdéw (poprzez test wskaznikéw),
wystarczajacy zapas papieru w drukarce,

zapewni¢ raz na kwartal aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrole/testy:

zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowe;j

prawidtowego wyswietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz emitowania sygnatéw
optycznych i akustycznych przez centrale,

sprawdzajace prawidlowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementéw wspotpracujacych
z systemem sygnalizacji pozarowej,

czy nie nastapily zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen, badz
umeblowania mogace mie¢ wplyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek, ROPOw
i sygnalizatoréw akustycznych,

zapewnic¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynno$ci:

zalecane dla obstugi codziennej, miesi¢cznej i kwartalnej,

sprawdzil kazda czujke na poprawno$¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza si¢ raz na kwartal
przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i aparatura sa sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone

sprawdzil stan wszystkich akumulatoréw.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajagcy odpowiednie uprawnienia iwiedz¢ techniczng. System
sygnalizacji pozarowej oparty na urzadzeniach danej firmy powinien by¢ konserwowany przez
autoryzowanego partnera danej firmy.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 (lub réwnowaznej do wskazanej normy)
ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okre$laja ramowy
i szczeg6towy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

e}

@)

czy kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy sposdb zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

czy jesli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy imozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wlasciciel powinien zapewni¢ aby:

@)

zapasy papieru, tuszu lub tas$my dla kazdej drukarki byly wystarczajace,
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o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktdry powinien
spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikOw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostal odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy imozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby
specjalista:

o sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezb¢dne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

o spowodowat zadzialanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera
i wySwietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidlowo,

o w miar¢ mozliwo$ci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

o przeprowadzil wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

o dokonal rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub wjego
przeznaczeniu, ktére mogly by wplyna¢ na rozmieszczenie czujek irgcznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizator6w akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy imozliwie szybko
usunigta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

o przeprowadzil proby zalecane dla obstugi codziennej, miesi¢cznej i kwartalne;j,

o sprawdzil kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

o sprawdzil zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

o sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe isprzet sa sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek irecznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach iczy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiagzce pracy imozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja:
Po zakonfczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby
wymienione w instrukcji zostalty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostala powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

14  Zalozenia do scenariusza pozarowego
Organizacja alarmowania:
W obiekcie przyjmuje si¢ organizacje¢ ogélna dwustopniowa alarmowania.
Dla pomieszczen, w ktérych moga wystepowaé czynniki powodujace fatszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zakldcenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwo$¢ potaczenia czujek w jedna strefe
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dozorowa i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstgpnego kasowania,
eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek.

Zaktada si¢ calodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie najkrotsze.
Proponuje si¢ ustawienie czasow:

T1 = 1 min - na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 6 min - czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =30 s — dopuszczalny czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

Jednoczes$nie suma czaséw T1+T2 nie moze przekroczy¢ 10 minut.

Przyjeto, ze system bedzie automatycznie powiadamial PSP. Ze wzgledu na stalg obstuge powiadomienia
dokona, w razie koniecznos$ci, ochrona.

Wykonanie powiadomienia PSP wykona Inwestor — centrala jest przygotowana do tej funkcji.

Dwustopniowe alarmowanie

Jest to alarmowanie polegajace na takim zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pozarowej, aby po
wykryciu pozaru przez element liniowy (np. czujke pozarowa) w centrali sygnalizacji pozarowej (CSP)
byt sygnalizowany alarm wstepny (alarm I stopnia) przez czas T1 przewidziany na zgloszenie si¢
personelu. Alarm I stopnia jest przeznaczony wyltacznie dla przeszkolonego personelu obstugujacego
CSP. Brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejscie CSP w stan alarmu gtéwnego
(alarm II stopnia). Alarm II stopnia jest przeznaczony dla uzytkownikéw obiektu chronionego instalacja
sygnalizacji pozarowej. Moment potwierdzenia przyj¢cia alarmu wstepnego przez personel powoduje
wyciszenie sygnalizacji akustycznej w CSP i jest poczatkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na
rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstepnego, CSP
automatycznie przejdzie w stan alarmu gtéwnego. W czasie T2 alarm wstepny moze by¢ skasowany tylko
wtedy, gdy personel ugasi pozar lub stwierdzi, ze jest to alarm fatszywy.

Centrala po otrzymaniu informacji o zmianie czynnika pozarowego przez czujke wywotuje Alarm I
stopnia przeznaczony na zgtoszenie si¢ personelu obstugujacego (Dyzurny obiektu) i potwierdzenie
alarmu. Nie zgloszenie si¢ obstugi w czasie T1 powoduje wigczenie Alarmu II stopnia. Przy zalozeniu
catodobowego dyzuru w pomieszczeniu centralki czas T1 przyjmuje si¢ krétki rowny okoto 60 sekund.
Zgloszenie si¢ personelu obstugujacego przedtuza czas trwania alarmu I stopnia o czas T2 mierzony od
chwili potwierdzenia alarmu I stopnia, ktéry jest przeznaczony na dokonanie rozpoznania zaistniatego
zdarzenia pozarowego. Po czasie T2 jezeli obstugujacy nie przeprowadzi kasowania alarmu, nastepuje
wilaczenie alarmu II stopnia. Czas T2 nalezy okresli¢ do$wiadczalnie w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu biorac pod uwage mozliwo$¢ dotarcia osoby dyzurujacej do pomieszczenia z alarmujaca czujka.
Czas T2 nie powinien by¢ dluzszy niz 6 min. Alarmowanie dwustopniowe przechodzi na alarmowanie
jednostopniowe w przypadku pracy centrali w trybie "PERSONEL NIEOBECNY". Zadziatanie
jakiejkolwiek czujki wywotuje natychmiast alarm II stopnia. Zadziatanie jakiegokolwiek rgcznego
ostrzegacza pozarowego powoduje wywotanie od razu alarmu tej strefy ialarmu II stopnia centrali
z aktywacja sygnalizatorow wewnetrznych dla zglaszajacej pozar strefy.
W momencie wywotania alarmu II stopnia ma nastapi¢ zadziatanie urzagdzen dodatkowych:
* otwarcie obwodéw zasilania elementdw blokujacych w drzwiach z kontrola dostgpu — na drogach
ewakuacji z danej strefy az do wyjscia z budynku — poprzez wyjscia modutéw wielowyjsciowych
* wylaczenie central wentylacyjnych - poprzez wyjs$cia sterujace uniwersalnych central sterujagcych
*  Uruchomienie systeméw oddymiania na drogach ewakuacji z danych stref - poprzez centrale
sterujace (centrala zostanie zabudowana w kolejnym etapie inwestycji)
* Zamkni¢cie klap odcigcia pozarowego na danych strefach - poprzez wyjsScia sterujace
uniwersalnych central sterujgcych

Weryfikacja przyjetych czasow T1 iT2 powinna odbywaé¢ si¢ w trakcie czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych oraz audytow.

Zabrania si¢ kasowania alarmu pozarowego I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji pozarowej w
obiekcie,

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna umozliwia¢ przeprowadzenie analizy sposobu postgpowania
obstugi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzenia.

36



15 Integracja systemu SSP z pozostalymi systemami

System SKD

Po uruchomieniu II stopnia alarmu z centrali systemu SSP poprzez wpigte na liniach SSP moduly wyjs¢
nastepuje wystanie sygnalu zwolnienia elementéw blokujacych drzwi. Kontrolery SKD maja posiadaé
wejScie pozwalajace na przyjecie sygnalu z modutdéw. Projektuje sie wykorzystanie moduldéw
wielowyjSciowych umieszczonych na liniach dozorowych zgodnie z planami. Przy uruchomieniu modutu
SSP, kontroler SKD ma zdja¢ zasilanie z elementéw blokujacych. Kontaktrony systemu SKD maja by¢
w dalszym ciaggu aktywne i monitoruja stan drzwi (otwarte/zamknigte).

Instalacje wentylacji / klimatyzacji

Po uruchomieniu II stopnia alarmu z centrali systemu SSP poprzez wyjscia sterujace uniwersalnych
central sterujacych nastepuje wylaczenie urzadzen wentylacyjnych obstugujacych strefy, w ktérych
wykryto pozar.

Po uruchomieniu II stopnia alarmu z centrali systemu SSP poprzez wyjscia sterujgce moduléw ma
nastapi¢ wylaczenie jednostek wentylacyjnych/klimatyzacyjnych.

16  Konstrukcje wsporcze

Dla ciagéw instalacyjnych projektuje si¢ trasy kablowe wykonane w technologii odpornej na wystgpienie
pozaru. Dla instalacji zasilen pozarowych urzadzen — trasa EI90.

Dla unikniecia kolizji ciagi elektryczne montowaé¢ w koncowej fazie robét budowlano- montazowych ww
uzgodnieniach roboczych z wykonawca robdt sanitarnych. Trasy, prowadzone w liniach poziomych
1 pionowych, umozliwiajace mozliwos¢ konserwacji i rozbudowy. Zabrania sie¢ wykonywania przebié
przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu. Uwaga: przy przejSciu przewodOw przez strefy
pozarowe przepusty kablowe kable i1 przewody uszczelni¢ masa ognioodporna.

17 Wytyczne BHP

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719) nalezy nie rzadziej niz raz na rok przeprowadza¢ przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne.

18  Uwagi koncowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowa¢ wytacznie produkty i materiaty posiadajace odpowiednie atesty
lub certyfikaty na znak zgodno$ci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowaé i przechowywaé
wszystkie dokumenty zwigzane z jako$cig, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu transportu itd. Dla
sprowadzanych materialéw. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac prace instalacyjne w branzy
elektrycznej i sanitarnej. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania iodbioru rob6t budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN
i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonujac wpiséw do dziennika budowy.
Wymagania odbiorowe zostaty okre§lone w specyfikacji techniczne;j.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres badan

1 pomiar6w:

1 zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowigzujagcymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materialéw, aparatéw i urzadzen ich poprawne
dziatanie),

2 pomiary rezystancji izolacji instalacji,

3 sprawdzenie zgodnosci podiaczen urzadzen,

4 testy funkcjonalne systemu

Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich
badan instalacji.

Instalacje sygnalizacji pozarowej winny by¢ konserwowane i kontrolowane zgodnie z przepisami. Zakres
badan i pomiaréw:
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e zgodno$¢ =z dokumentacja techniczng, obowiazujacymi przepisami (w tym Kkontrola
zastosowanych materialéw, aparatdw i urzadzen ich poprawne dzialanie),
Linie dozorowe i sygnalizacyjne, r¢gczne i automatyczne sygnalizatory pozaru:

* sprawdzenie stanu technicznego, zamocowan, potaczen - usuni¢cie zauwazonych usterek

* sprawdzenie dzialania linii dozorowych poprzez losowo wybrane elementy sygnalizacji pozaru

dla czujek imitatory dymu ptomienia temperatury, recznie dla ostrzegaczy ROP.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta. Kazde
urzadzenie instalacji musi posiada¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszczajacy do stosowania
w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP i/lub atesty Instytutu Techniki
Budowlane;j.)

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac
* Raporty z pomiaréw ciggtosci okablowania
* Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli
* Oznaczenia poszczegblnych elementdw systemu
* Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich toréw kablowych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej
i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.

UWAGA:

Zgodnie z §3.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) ,,Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢
wykonane zgodnie zprojektem wuzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prdb i badan potwierdzajacych
prawidtowos¢ ich dziatania”.

NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASTAWIANIE, ZAKRYWANIE URZADZEN
ROP, SYGNALIZATOROW, CZUJEK CENTRALI OGRANICZAJAC DO
NICH DOSTEP. NIEDOPUSZCZALNE JEST SKEADOWANIE
MATERIALOW W ODLEGLOSCIACH MNIEJSZYCH NIZ 05m OD
ZAMONTOWANYCH CZUJEK, ORAZ SKEADOWANIA MATERIALOW NA
REGAEACH BEZ POZOSTAWIENIA WYMAGANEJ PUSTKI POMIEDZY
REGALEM A SUFITEM.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POZARU
NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA
ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

Odbioru robét powinna dokona¢ Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty powinna dokona¢ ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiar6éw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robdt ze specyfikacja techniczng i Dokumentacja Projektowa.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy. Dopuszcza si¢ wykorzystanie norm i przepiséw réwnowaznych do
wskazanych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem zachowania parametréw jakos$ciowych
instalacji oraz pelnej zgodnosci z obowiazujacymi przepisami.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Kope¢
upr. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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19 OBLICZENIA

19.1 Dobor akumulatoréw centrali

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacja, aw
zawartej umowie o konserwacj¢ zapewnia si¢ dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h, minimalna
rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci

pojemno$¢ baterii akumulatoréw  zasilania

odpowiadajacej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 36 h.

Nazwa Centrala 1l
Rozmiar aku. Duzy, 36-45 Ah
Pojemnos¢ aku., Ah 40

Czas podtrzymania., h 72

Czas alarm., min 30
Catkowity prad w trybie gotowosci, mA 2016,3
Catkowity prad alarmu, mA 2522,4
Bufor 25% Tak
Catkowita wymagana pojemnos¢ baterii, mAK183043,5
Wymagane aku. 10
Wymagane moduty kontrolera aku. 3

UWAGA! W przypadku rozbudowy systemu nalezy uwzgledni¢ nowe elementy w bilansie

pradowym.

Dobiera si¢ 10 szt. akumulatoréw 40Ah / 12V dla centrali.

Dla kazdego zasilacza dobrano 2 szt. akumulatoréw 18Ah/12V.
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20 ZAYLACZNIKI
Zalacznik nr 1 - Certyfikat projektu

CERTYFIKAT PROJEKTU
(wypelnia projektant)

Obiekt chroniony: Budynki Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie - bud. 233 oraz hangar
przy bud. 233

Adres obiektu: ul. Lotnikéw Polskich 1, 08-530 D¢blin
nr tel. 261-519-454

Nazwa (Imie i nazwisko) projektanta: mgr inz. Tomasz Kope¢

Adres projektanta:  ul. Franciszka Stefczyka 32/7, 20-151 Lublin

nr tel 605 609 773

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objety niniejszym certyfikatem
zostal zakonczony 1 w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:

Od E-01 do E-11

Niniejszym os$wiadczam(-y), ze budowa sygnalizacji pozaru SSP w powyzszym obiekcie
zostaly zaprojektowane przeze mnie (przez nas), oraz ze instalacja jest zgodna
z wlasciwymi zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14 (1acznie z wymaganiami ujetymi w
dokumentacji opracowanej wg 5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do
rozdziatu 4.3 CEN/TS 5414 1 wymienionych ponize;j.
Rodzaj instalacji (w razie potrzeby) Instalacje SSP oraz instalacje oddymiania klatek schodowych
Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji mgr inz. Tomasz Kope¢,

Upr. LUB/0132/PWOE/10

CNBOP 294/2017

Stanowisko: projektant instalacji SSP
Data: lipiec 2021

Szczegoty odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktérych podano
szczegOty): -brak-

Informacje dodatkowe: -brak-
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Zestawienie rysunkow

E-01 Plan instalacji SSP - hangar

E-02 Plan instalacji SSP - bud. 233, cz. 1 budynku - parter

E-03 Plan instalacji SSP - bud. 233, cz. 2 budynku - parter

E-04 Plan instalacji SSP - bud. 233, cz. 2 budynku - pietro

E-05 Schemat instalacji SSP

E-06 Schemat i widok rozdzielnicy zasilen pozarowych

E-07 Sposdb podlaczenia sterowania drzwi z kontrola dostepu

E-08 Sposob podlaczenia sterowania wylaczenia obwoddow wentylacji
E-09 Sposob podlaczenia sygnalizatoréow konwencjonalnych / kontrola zasilacza
E-10 Sposéb podlaczenia czujki liniowej

E-11 Plan instalacji SSP — hangar - zaplecze - szczeg6l
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