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Legenda systemu sygnalizacji pożaru:

ZSP

P1:90 P1:91 P1:92 P1:93 P1:94 P1:95 P1:96 P1:97 P1:98 P1:99 P1:100

P1:101P1:102P1:103P1:104P1:105P1:106P1:107P1:108P1:109P1:110P1:111P1:112P1:113P1:114P1:115

P1:60

- HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8 - pętla nr 1

- HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8 - pętla nr 2

- HTKSHekw FE180/PH90 E90 3x2x0,8

- (N)HXH FE180/PH90 E90 3x2,5mm

- (N)HXH FE180/PH90 E90 3x1,5mm

- HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8 - pętla nr 3

- (N)HXH FE180/PH90 E90 2x1,5mm

- HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8
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CSP:00:S01

Sygnalizator akustyczny adresowalny w podstawie czujki

Optyczna czujka dymu

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny konwencjonalny

Moduł 8 wyjść przekaźnkiowych

Moduł 2wej

Optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym z zewnętrznym
wskaźnikiem zadziałania

Czujka optyczna dymu w obudowie płaskiej dekoracyjnej

Moduł 2wej/2wyj wysokonapięciowe 230V

Centrala sygnalizacji pożaruCSP Moduł linii sygnalizatorów

Moduł 2 linii konwecjonalnych

Nadajnik czujki liniowej dymu

Odbiornik czujki liniowej dymu 

Zasilacz pożarowyZP

Puszka E90 rozgałęźna
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F/UTP kat. 6a B2ca
4x2x0,5

do istn. szafy
serwerowej

MONITORING-INSTALATOR MICHAŁ KOWALIK

Buchałowice 20, 24-150 Nałęczów

NIP 716-266-87-66

Tel:725-159-939  E-mail: kowalik00@op.pl

Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru

w obiektach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Inwestor: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin

NHXH-J FE180/PH90 3X2,5 0,6/1kV 

Zasilanie z RPOŻ. obwód "CSP" 

XzTKMXpw 4x2x0,8
UKŁADANE W KANALIZACJI NA ZEWNĄTRZ PUSZKA PRZELOTOWA EI90

ZACISKI 4 x 2 - PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ ŚCIANĘ

PUSZKA PRZELOTOWA EI90

ZACISKI 4 x 2 - PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ ŚCIANĘ


