SPOSOB PODtACZENIA CZUJKI LINIOWEJ
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NHAH 2xT1,5 mm?2 FE130/PHI0 E90

DO KOLEJNEGO MODUtU
PRZY ODBIORNIKU
CZUJKI LINIOWEJ /
NADAJINIKA CZUIJKI
LINIOWEJ
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HTKSHekw 3x2x0,8 mm?2 FE180/PHY0 E90

MONITORING-INSTALATOR MICHAL. KOWALIK
Buchatowice 20, 24-150 Nateczow
NIP 716-266-87-66
Tel:725-159-939 E-mail: kowalik0O0@op.pl

Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pozaru
w obiektach Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie

Inwestor:  Muzeum Sit Powietrznych w Deblinie

ul. Lotnikow Polskich 1, 08-530 Deblin

Data

mgr inz. Tomasz Kopect 072091

nr-ewid, LUB/0132/PWOE/10
specjalnosc: ms’rq!ac{wno inzynieryjna w
zakresie instalacji elektrycznych T sieci

Projektant

Skala : ND

Opracowgt | MAT inz. Andrzej tukaszuk

sprawdzajqey | INZ. Krzysztof Kedzierski
nr ewid;, LUB/0146/POOE/10
specjalnosc: instalacyjno inzynieryjna w
zakresie instalacji elektrycznych i sieci

Nrorys.:

E-10

Temal: Sposdb podfgczenia
czujki liniowe]




